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Cette brochure pr!sente les gammes de TECHNIQUE BETON  

pour la chimie de la construction. La mise en úuvre des produits est  

pr!sent!e dans les fiches techniques disponibles sur notre site internet 

www.technique-beton.com



RECHERCHE & 
D"VELOPPEMENT

Technique B!ton : un souci 
constant d'innover pour vous 
proposer une offre toujours 
actualis!e et conforme 
aux r!glementations de la 
construction.

PARTENARIAT

Nos !quipes techniques 
d!veloppent en partenariat 
et " votre demande, des 
produits adapt!s # votre 
entreprise.

A VOTRE "COUTE

Technique B!ton  s'est 
d#s l'origine, impliqu! dans 
la cr!ation de la classi®cation 
des agents de d!moulage 
pour r!pondre aux 
crit#res d'hygi#ne 
de l'utilisateur et 
d'environnement.

UN PARTENAIRE DE CONFIANCE



OFFRE GLOBALE

Depuis 1978, Technique B!ton 

  d!veloppe, 

  fabrique, 

  commercialise,

une offre globale de 
produits  pour la construction 
et l'industrie.

PARTENAIRE DE CONFIANCE

Pour des produits de qualit! 
et des services performants, 
Technique B!ton met en 
oeuvre les moyens adapt!s 
permettant de ma$triser et de 
faire !voluer les processus de 
production et de logistique.

PROXIMIT"

  8 agences en France.

  Une !quipe de   
 Technico-commerciaux   
 " votre rencontre.

CONSEIL

Une !quipe d'experts r!alise 
les !tudes techniques et vous 
propose une solution adapt!e 
" vos besoins.

Technique B!ton  est 
certi®! pour son 
syst#me de 
management 
de la qualit!.

Certifié
ISO 9001 : 2008 

MOISSY
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Adjuvants et produit de cure3.

Maitrise des caractéristiques du béton frais et durci :

Effets sur le b!ton frais

R!ducteurs d'eau

Plasti®ants

Superplasti®ants

Acc!l!rateurs de durcissement

Effets sur la prise et le durcissement

Acc!l!rateurs de prise

Retardateurs de prise

Effets sur le comportement du b!ton durci

Entraineurs d'air / 
Agents bullants

Hydrofuges de masse

L!gende :  augmente     diminue

Air occlus :  quantit! d'air contenue dans un b!ton et/ou mortier
Absorption capillaire :  ph!nom#ne d'absorption d'eau due " la porosit! 
du b!ton et/ou mortier
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Les adjuvants de la gamme 
TECHNIQUE BETON :

  b!n!ficient du marquage     
 selon la norme NF EN 934-2.

  sont compatibles entre eux.

Il est possible de combiner 
plusieurs adjuvants pour obtenir les 
caract!ristiques ®nales attendues.

Les propri!t!s et caract!ristiques des produits pr!sent!s 
dans cette brochure peuvent %tre amen!es " !voluer.

En accord avec 
le d!cret N&95-
354
Coordonn!es 
de l'organisme 
certi®cateur 

AFNOR 
CERTIFICATION
11 avenue Francis 
de Pressens!
93571 Saint-Denis 
La Plaine Cedex 

R!f!rentiel de certi®cation pour 
la marque   
« Adjuvants pour b!tons, 
mortiers et coulis - produits de 
cure »

N&d'identi®cation NF 085
www.cerib.com

Une liste " jour des produits Technique B!ton titulaires de la marque   
« Adjuvants pour b!tons, mortiers et coulis - produits de cure », est disponible 
aupr#s de notre service commercial
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!  R!alise des essais de convenance

!  Effectue les installations de dosage en adjuvants
pour centrale ou toupie

!  R!alise la prestation d'!crasement pour vos 
!prouvettes b!ton 

En partenariat avec votre chantier, TECHNIQUE BETON  :

!  "labore la formule b!ton adjuvant! adapt!e 
# vos besoins, en fonction de vos composants :
ciment, sable, gravier,¼
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Adjuvants et additifs pour b!ton3.1.

Acc!l!rateurs liquides non chlor!s :

Produit Domaines d'application Dosage (1) Mise en oeuvre Densit! Effets

TECHNIPRISE$  

25        
- B!tonnage par temps 

froid
- BPE
- B!ton pr!contraint
- Pr!fabrication lourde 

ou l!g#re avec ou sans 
!tuvage

- Mortier

0,5 " 5 * du 
poids de ciment. 

Dosage conseill! : 
2,5 *.

Introduction dans 
l©eau de g;chage 
dans le malaxeur, 
en d!but de 
malaxage

Point de 
cong!lation : -15&C

1,48 

+
+
+

+
+

<gale au 
b!ton 
sans 
adjuvant

TECHNIPRISE$  
35       

- B!tonnage par temps 
froid

- BPE
- B!ton pr!contraint
- Pr!fabrication lourde 

ou l!g#re avec ou sans 
!tuvage

- Mortier

0,5 " 5 * du 
poids de ciment. 

Dosage conseill! : 
2 *.

Introduction dans 
l'eau de g;chage 
dans le malaxeur, 
en d!but de 
malaxage

Point de 
cong!lation : -15&C

1,34

+
+

+
+
+

<gale au 
b!ton 
sans 
adjuvant

TECHNADUR
             

- Tous types de b!tons 
sauf b!tons alumineux

- B!tonnage par temps 
froid

- BPE
- B!tons pr!contraints
- Mortier

0,5 " 5 * du 
poids de ciment.
 
Dosage conseill! : 
2,5 *.

Introduction dans 
l'eau de g;chage 
dans le malaxeur, 
en d!but de 
malaxage

Point de 
cong!lation : -15&C

1,33

+ +
<gale au 
b!ton 
sans 
adjuvant

(1) Le dosage exact adapt! sera d!termin! par des essais de convenance selon l'effet recherch! 
BPE : B!ton pr%t " l'emploi
Conditionnement : container de 1000L, f=t de 215L, jerrycan de 30kg.
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Adjuvants et additifs pour b!ton 3.1.

Acc!l!rateurs liquides chlor!s :

Produit Domaines d'application Dosage (1) Mise en oeuvre Densit! Effets

CRD$  19    - Mortiers et enduits
- D!coffrage par temps froid

Contre indications : b!tons 
pr!contraints, planchers 
chauffants, b!tons arm!s

0,5 " 4 * du poids 
de ciment.

Dosage conseill! : 
2 *. 

Introduction dans 
l'eau de g;chage dans 
le malaxeur, en d!but 
de malaxage

Point de cong!lation : 
-25&C

1,47

+
+
+

+
+
+

+
+

CRD$  16    - Mortiers et enduits
- D!coffrage par temps froid

Contre indications : b!tons 
pr!contraints, planchers 
chauffants, b!tons arm!s

1 " 4 * du poids 
de ciment.

Dosage conseill! : 
3 *.

Introduction dans 
l'eau de g;chage dans 
le malaxeur, en d!but 
de malaxage

Point de cong!lation : 
-25&C

1,33

+
+

+
+ +

(1) Le dosage exact adapt! sera d!termin! par des essais de convenance selon l'effet recherch! 
Conditionnement : container de 1000L, f=t de 215L, jerrycan de 30kg.

R
!s

is
ta

nc
e 

"  
co

ur
t t

er
m

e 
(3

 jo
ur

s)
R

!s
is

ta
n

ce
 "

 
lo

ng
 te

rm
e 

(>
28

 jo
ur

s)

Te
m

ps
 d

e 
pr

is
e

Technique B!ton  T!l. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com



Produit
Domaines 
d'application

Dosage (1) Mise en 
oeuvre

Densit! Effets

TECHNAPLAST$   
 

- B!tons arm!s en 
g!n!ral, pomp!s, 
pr!contraints, pr%ts " 
l'emploi

0,2 " 1 * du 
poids de ciment.

Dosage conseill! : 
0,3 *. 
Pour dosage 
> 0,4 * :  
possible l!ger 
effet retardateur 
selon le type de 
b!ton

Introduction  
dans l'eau de 
g;chage dans 
le malaxeur 
en d!but de 
malaxage.

Craint le gel

1,19

+
+ +

ADDIFOR$  2000 
   

- B!tons pr%ts " 
l'emploi, arm!s en 
g!n!ral, pomp!s, 
¯uides

0,6 " 5 * du 
poids de ciment.

Dosage conseill! : 
0,6 *

Introduction 
dans l'eau 
de g;chage 
en totalit! ou 
fractionn!
Craint le gel

1,17

+
+
+

+ +

ADDIFOR 
PLAST$   

- BHP 
- B!tons pr!contraints, 

architectoniques, 
pr%ts " l'emploi, ®br!s,
pomp!s

- Radiers
- Dallages

0,6 " 5 * du 
poids de ciment.

Dosage conseill! : 
1 *.

Introduction 
dans l'eau 
de g;chage 
en totalit! ou 
fractionn!

Craint le gel

1,19

+
+ + +

TECHNAPLAST$  
AEA      

- B!tons routiers
- Pistes d'a!roport 
- Enduits et mortiers
- B!tons pomp!s, 

b!tons soumis aux 
gels-d!gels

0,1 " 0,5 * 
du poids de 
ciment. 
A partir de 0,4 * 
effet retardateur 
de prise

Introduction 
dans l'eau de 
g;chage

Craint le gel

1,05

+ +
+

ADDIFOR$  2005 
LMO   
           

- B!ton n!cessitant 
un long  maintien  
d'ouvrabilit!

- BAP, BAN
- Tous types de b!tons 

sauf b!tons alumineux
- B!tons pr!contraints, 

pr%ts " l'emploi, 
pomp!s, tr#s 
ferraill!s, BHP

- B!tonnage par temps 
chaud 

0,4 " 1,4 * du 
poids de ciment.

Dosage conseill! : 
0,5 *,
BAP : 0,8-0,9 *, 
maintien 
d'ouvrabilit! : " 
partir de 0,8 *

Introduction 
en ®n de 
malaxage ou 
en diff!r!

Point de 
cong!lation : 
-4&C

1,05

+
+
+

Maintien 
d'ouvra-

bilit! 2 h (2)

+
+

+
+
+

(1) Le dosage exact adapt! sera d!termin! par des essais de convenance selon l'effet recherch!
(2) selon conditions chantier (temp!rature, dosage, b!ton¼)
BHP : B!ton hautes performances
Conditionnement : container de 1000L, f=t de 215L, jerrycan de 30kg.
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Adjuvants et additifs pour b!ton3.1.
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Adjuvants et additifs pour b!ton 3.1.

Produit Domaines d'application Dosage (1) Mise en oeuvre Densit! Effets

ADDIFOR$  
2005 HF 
           

Sp!cial  PREFABRICATION
- BAP, BAN
- BHP
- Ouvrages de formes 

!labor!es ou complexes 
- B!tons tr#s ferraill!s

0,2 " 2 * du 
poids de ciment.

Dosage conseill! : 
0,5 *, 
BAP : " partir de 
0,7 *

Introduction en ®n 
de malaxage ou en 
diff!r!

Point de 
cong!lation : -4&C

1,05

+
+
+

+
+
+

+
+

ADDIFOR$  
2005   

UN DOSAGE POUR CHAQUE 
APPLICATION
Tout type de b!ton :
- Du b!ton classique au 

BAP, BAN

0,6 " 1,2 * 
du poids de 
ciment.

Dosage conseill! : 
0,5 *, 
BAP : 0,8-0,9 *

Introduction en ®n 
de malaxage ou en 
diff!r!

Point de 
cong!lation :  -4&C

1,05

+
+

+
+
+

+
+

ADDIFOR 
FLUID$   

- BHP 
- B!tons pr!contraints 
- Dallages 
- B!tons ®br!s
- Mortiers, coulis 
- Industrie du pl;tre 
- BPE 
- B!tons " haute densit! de 

ferraillage 
- B!tons pomp!s
- Pi#ces architectoniques 
- Radiers
- B!tons " mise en place 

rapide

0,6 " 5 * 
du poids de 
ciment.

Dosage conseill! : 
1,2 *.

Introduction en 
diff!r!, en ®n de 
malaxage

Craint le gel

1,19

+
+

+
+

+
+
+

(1) Le dosage exact adapt! sera d!termin! par des essais de convenance selon l'effet recherch!
BAP : B!ton auto pla?ant - BAN : B!ton auto nivelant - BHP : B!ton hautes performances 
Conditionnement : container de 1000L, f=t de 215L, jerrycan de 30kg.
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Adjuvants et additifs pour b!ton3.1.

Produit Domaines d'application Dosage (1) Mise en oeuvre Densit! Effets

ADDIFOR$  
2001    

- Tous types de b!ton sauf 
b!tons alumineux

- Dallages
- B!tons ®br!s, pr%t " 

l'emploi, projet!s, 
pomp!s, 

" mise en place rapide 
- BHP

0,6 " 2,5 * du 
poids de ciment

Dosage conseill! : 
0,8 *.

Introduction dans 
l'eau de g;chage 
en totalit! ou en 
fractionn! ou en 
diff!r!

Point de 
cong!lation : -4&C

1,17

+
+

+
+

+
+
+

ADDIFOR$  
2002        

- Tous types de b!tons sauf 
b!tons alumineux

- Dallages 
- B!tons ®br!s, 

pr!contraints, pr%ts " 
l'emploi, " haute densit! 
de ferraillage, pomp!s

- BHP 

0,5 " 5 * 
du poids de 
ciment.

Dosage conseill! : 
0,8 *.

Introduction dans 
l'eau de g;chage 
en totalit! ou en 
fractionn! ou en 
diff!r!

Point de 
cong!lation : -4&C

1,20

+
+

+
+
+

+
+
+

Super plasti®ant / Haut r!ducteur d'eau / Retardateur de prise 

GAMAFLUID
              

- BHP 
- Dallages 
- B!tons pr!contraints,   
   ®br!s, pr%ts " l'emploi,  
   ¯uides pour ouvrages tr#s  
   ferraill!s, pomp!s, ¯uides  
   " hautes r!sistances
- Planchers chauffants
- B!tons coul!s par forte 

temp!rature
- R!gulateur de prise pour 

enduits projet!s

0,35 " 2 * du 
poids de ciment.

Dosage conseill! : 
0,8 *. 
A partir de 
0,8 * effet 
retardateur de 
prise : possibilit! 
de maintien 
d'ouvrabilit!.

Introduction dans 
l'eau de g;chage 
en totalit! ou en 
fractionn!

Craint le gel

1,19

+
+
+

Maintien 
d'ouvra-

bilit! 1 h (2)

+
+
+
+

(1) Le dosage exact adapt! sera d!termin! par des essais de convenance selon l'effet recherch!
(2) selon conditions chantier (temp!rature, dosage, b!ton¼)
BHP : B!ton hautes performances
Conditionnement : container de 1000L, f=t de 215L, jerrycan de 30kg.
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Adjuvants et additifs pour b!ton 3.1.

Produit Domaines d'application Dosage (1) Mise en oeuvre Densit!

ADDIFOR 
RETARD$

 

- B!tons de grande masse
- B!tonnage par temps chaud
- B!tons pomp!s/transport!s 

sur des grandes distances
- Reprise de b!tonnage 
- Pieux et parois moul!s
- Enduits

0,2 " 2,2 * 
du poids de ciment.

Dosage normalis! : 
0,3 *.

Introduction dans 
l'eau de g;chage

Craint le gel

1,25

Effet

Retarde le d!but de prise du b!ton

Dosage en ADDIFOR RETARD@ en fonction de la temp!rature ambiante et du retard recherch! :

Essais r!alis!s en laboratoire sur b!ton n&1 selon EN 934-2, ciment CEM I - 52.5 - PMES - CP2 - HTS

(1) Le dosage exact adapt! sera d!termin! par des essais de convenance selon l'effet recherch!
Conditionnement : container de 1000L, f=t de 215L, jerrycan de 30kg.

3.1.4. Retardateur de prise

Technique B!ton  T!l. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com
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Adjuvants et additifs pour b!ton3.1.

Produit Domaines d'application Dosage (1) Mise en oeuvre Densit!

IMPER BETON    
 

- B!tons de fondations
- Radiers
- Mortier de cuvelage
- R!servoirs, piscines, bassin de 

retenue
- Enduits
- B!tons en milieux agressifs

1 " 2 * 
du poids de ciment.

Enduit de fa?ade : 1 dose 
de 75 g pour 70 kg d'enduit
B!ton : 2 doses de 75 g 
pour 35 kg de ciment
Cuvelage : 2 doses de 75 g 
pour 35 kg de ciment

Introduction dans 
l'eau de g;chage

Craint le gel

1,02

Effet

R!duit l'absorption capillaire du b!ton

Dosage normalis! : 2 *
Crit#re de la norme : * d'absorption capillaire G 50* apr#s 7j " l'air + 7j dans l'eau.
Essais r!alis!s en laboratoire sur mortier AFNOR (!prouvettes 4 x 4 x 16).

(1) Le dosage exact adapt! sera d!termin! par des essais de convenance selon l'effet recherch!
Conditionnement : container de 1000L, f=t de 215L, jerrycan de 30kg, doses de 175g.

3.1.5. Hydrofuge de masse

Technique B!ton  T!l. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com
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Adjuvants et additifs pour b!ton 3.1.

3.1.6. Agent bullant

Produit
Domaines 
d'application

Dosage (1) Mise en oeuvre Densit! Effets

AIR BETON - B!tons soumis au gel
- B!tons routiers
- Pistes d'a!roport 
- Mortiers et enduits 
- B!tons pomp!s
- BPE

0,2 " 1 * 
du poids de 
ciment

Introduction dans 
l'eau de g;chage

Craint le gel

1,01 - Entra$ne la formation de bulles d'air 
microscopiques stables et r!parties 
de fa?on homog#ne : passage de 
l'air occlus entre 2 et 5 *

- Am!liore l'ouvrabilit!, le pompage
- Am!liore la r!sistance au gel des 

b!tons durcis

(1) Le dosage exact adapt! sera d!termin! par des essais de convenance selon l'effet recherch!
BPE : B!ton pr%t " l'emploi
Conditionnement : container de 1000L, f=t de 215L, jerrycan de 30kg.
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Adjuvants et additifs pour b!ton3.1.

3.1.7. Additifs pour bétons et mortiers projetés

Produit Domaines d'application Dosage (1) Mise en oeuvre Nature Conditionnement

GUNIFLASH 
liquide et 
poudre

PRISE RAPIDE DES 
CIMENTS
- Vo=tes, tunnels, galeries
- Consolidation des 

remblais, talus
- Projection sur armatures 

telles que NERJALTEC, 
m!tal d!ploy! (voir index)

- Enrochements

JUNIFLASH liquide : 
4 " 12 * du poids de 
ciment.

JUNIFLASH liquide :
projection par voie 
humide.

Liquide : 
d K 1,38

JUNIFLASH 
liquide : f=t de 
280 kg

JUNIFLASH poudre :
2 " 6 * du poids de 
ciment.

JUNIFLASH poudre :
projection par voie 
s#che.

Poudre JUNIFLASH 
poudre : sac 
de 25 kg

RC 6000 PLASTIFIE ET ALLEGE
- Mortiers de chapes
- Enduits hydrauliques 

projet!s
- Enduits b;tards

Am!liore la stabilit! et 
l'adh!rence des mortiers.

Selon l'effet 
recherch! : 
de 0,5 * " 2 * 
du poids des 
constituants (ciment, 
sable, chaux).

Introduction dans 
le malaxeur, en le 
saupoudrant sur les 
constituants secs (sable, 
ciment, chaux). L'eau 
n!cessaire est rajout!e 
ensuite.

Poudre F=t : 160 kg.
Tonnelet : 20 kg, 
40 kg

RC 6000H PLASTIFIE, ALLEGE ET 
HYDROFUGE
- Mortiers de chapes
- Enduits hydrauliques 

projet!s

Selon l'effet 
recherch! : 
de 0,5 * " 2 * 
du poids des 
constituants (ciment, 
sable, chaux).

Introduction dans 
le malaxeur, en le 
saupoudrant sur les 
constituants secs (sable, 
ciment, chaux). L'eau 
n!cessaire est rajout!e 
ensuite.

Poudre F=t : 100 kg
Tonnelet : 30 kg
Seau : 4 kg, 15 kg

AROMAC E ALLEGE
- Mortiers ciment, mortiers 

b;tards
- Etanch!it! de pi#ces 

humides
- Pr!fabrication dalles, 

margelles
- Sous enduits

1 dose de 70 g pour 
200 kg d'enduit.

Introduction dans le 
malaxeur avec l'eau de 
g;chage et le sable.

Poudre F=t de 110 kg
Tonnelet de 30 kg
Dose de 70 g, 
carton de 150 pc

(1) Le dosage exact adapt! sera d!termin! par des essais de convenance selon l'effet recherch!
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Adjuvants et additifs pour b!ton 3.1.

3.1.8. Additifs pour bétons et mortiers légers

Produit Domaines d'application Dosage (1) Mise en oeuvre Nature Conditionnement

ISOFOR ADDITIF POUR BETONS ET 
MORTIERS LEGERS
- BPE ou sur site 
- R!novation (chapes, 

remplissage) 
- Correction thermique et 

phonique

1 " 2 kg / m 3 Introduction dans le 
malaxeur apr#s le ciment, 
!ventuellement le sable et 
l'eau. Malaxer puis rajouter 
les granulats l!gers.

Poudre Tonnelet de 40 kg
Seau de 4 kg

BETON LEGER 
ISOFOR associ! aux billes 
de polystyr%ne : 
- R!novation et isolation de 

planchers
- Chapes ¯ottantes ou 

adh!rentes
- Toitures, terrasses, 

colombages 
- Mortiers de remplissage
- Isolation phonique
- Enrobage de canalisations
- Voiries l!g#res

Selon la 
formulation : 
densit! du 
b!ton de 
250 kg / m 3 " 
1200 kg / m 3. 

Consulter la 
Fiche technique 
du B!ton PSE 
sur demande.

Ajouter l'eau puis le ciment 
et la quantit! d 'ISOFOR 
dans le malaxeur 
poursuivre le malaxage.
Ajouter progressivement 
les billes de polystyr%ne.
Ajouter le sable. 
Continuer le malaxage 
jusqu'" l'obtention d'un 
m!lange homog#ne et 
p;teux. 

Poudre 

Polystyr#ne 
expans! 
ignifug!

ISOFOR : 
Tonnelet de 40 kg
Seau de 4 kg

Billes de 
polystyr%ne : 
sac de 500 L

(1) Le dosage exact adapt! sera d!termin! par des essais de convenance selon l'effet recherch!
BPE : B!ton pr%t " l'emploi
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Adjuvants et additifs pour b!ton3.1.

3.1.9. Autres additifs

Produit Domaines d'application Dosage (1) Mise en oeuvre Effets Conditionnement

BETOFIX HYDROFUGEANT pour 
b!tons frais immerg!s
Tous les b!tonnages sous 
l'eau ou " proximit! de l'eau

0,25 " 
0,75 *
du poids 
de ciment

Introduction 
dans l'eau de 
g;chage.

- Meilleure coh!sion sans 
risque de d!lavage ni 
s!gr!gation

- Augmentation l'ouvrabilit!

Tonnelet : 20 kg

MOSAR STABILISE, ALLEGE, 
RETARDE les mortiers
- Mortiers de pose pour 

briques et parpaings
- Mortiers projet!s en 

machine, enduits 
appliqu!s manuellement, 
enduits gratt!s

0,3 " 3 * 
du poids 
de ciment

Introduction 
dans l'eau de 
g;chage.

- Tr#s bonne r!tention d'eau 
qui !vite la dessication

- Stabilit! de l'air occlus
- Jrande maniabilit!
- Adh!rence parfaite au 

support
- Diminution du retrait
- Tenue des mortiers au 

cycle gel-d!gel
- Bonne pompabilit!

Les mortiers fabriqu!s 
avec MOSAR ont, selon le 
dosage, une dur!e d'emploi 
de 24 h " 48 h.

F=t de 215 L.
Qerrycan de 30 kg

ADDIFOR$  
MICROSIL RC

MILIEUX AGRESSIFS /
RESISTANCE A 
L'EROSION :
- Industries chimiques, 

agricoles (ensilage, !levage)
- Stations d'!puration
- Dallages
- Wuais de d!chargement
- D!versoirs
- BHP
- BPE
- B!tons " la mer

Un kit de 
27 kg / m 3 
de b!ton

Introduire la 
totalit! du ou 
des sacs et 
malaxer " sec 
avec les autres 
constituants 
du b!ton. 
Rajouter l'eau 
et continuer 
le malaxage 
jusqu'" 
l'obtention 
d'un m!lange 
homog#ne.

- Augmentation de la 
compacit! du b!ton

- Am!lioration de la 
r!sistance chimique

- R!duction importante de 
l'eau, " ouvrabilit! !gale

- Augmentation des 
r!sistances m!caniques 
du b!ton

Xit de 27 kg

(1) Le dosage exact adapt! sera d!termin! par des essais de convenance selon l'effet recherch!
BPE : B!ton pr%t " l'emploi, BHP : B!tons hautes performances
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Adjuvants et additifs pour b!ton 3.1.

3.1.10. Fibres

Produit 
Domaines 
d'application

Dosage Mise en oeuvre Effets Conditionnement

FIBRES 
POLYPROPYLENE

- Dallages
- Parkings
- Pistes
- B!tons projet!s
- Pr!fabrication

1 dose de 
600 g / m3 
de b!ton

1 dose 
de 80 g / 
50 kg de 
ciment

Incorporation dans le 
malaxeur, ou le camion 
toupie.

Conseils : A®n de garder 
la maniabilit! du b!ton, 
associer les ®bres " un 
super plasti®ant (voir 3.1.3).
Pour les dallages pr!voir 
une cure (voir 3.2).

- Diminution des 
®ssurations de 
retrait

- Am!lioration de 
la compacit! et 
de la coh!sion

- R!duction de la 
perm!abilit!

Fibres 12 mm en 
sachets de 80 g 
ou 600 g

- Cartons de 300 
doses de 80 g

- Cartons de 40 
doses de 600 g

3.1.11. Matériel

Moules carton pour "prouvettes b!ton 16x32 :
R!alisez vos !prouvettes selon la norme NF EN 12390-2 
« Essai pour b!ton durci »

C*ne d'Abrams et son manuel d'utilisation :

Notre manuel d'utilisation reprend les !tapes de la norme 
NF P 18-451 pour mesurer l'affaissement du b!ton frais

Classes de consistance du b!ton selon la norme NF EN 206-1 :
 

Affaissement mesur! 
[mm]

Classe

De 10 " 40 S1

De 50 " 90 S2

De 100 " 150 S3

De 160 " 210 S4

Y 220 S5Z

Z Pour mesurer la consistance de b!tons tr#s ¯uides de classe S5, 
utilisez une table d'affaissement.

Installation Notre !quipe commerciale est " votre disposition pour d!®nir vos 
besoins pour votre installation en dosage d'adjuvants.
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Produits de cure3.2.

EFFETS :

  Prot#ge les b!tons contre l'!vaporation rapide de l'eau :  
 suppression des fissures de retrait. 

  Agit comme un produit anti-poussi#re. 

MISE EN êUVRE :

  Pulv!risation sur les b!tons d#s disparition de l'eau de   
 ressuage, c'est-"-dire " l'aspect mat du b!ton. 

  Eviter les flaques.

REV;TEMENTS ULT"RIEURS : 

  Eliminer le produit de cure par moyens m!caniques   
 (sablage, grenaillage) avant d'appliquer le rev%tement final.

B!ton sans  produit de cure B!ton avec  produit de cure
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Produits de cure 3.2.

3.2.1. Phase aqueuse *

Produit
Domaines 
d'application

Dosage Protection Propri!t!s

PROTECSOL$  GE 08
  

- Ouvrages d'art (tunnels,  
  viaducs, ponts...)
- BHP

3,3 " 4,9 m 2 / L Coef®cients de protection  selon la norme 
NF P  18-370 : 92 < # 6 h > 90 < et 
86 < # 24 h > 85 <.
Dosage normalis! : 300 g / m 2 soit 3,3 m2 / L.

d K 0,98
Liquide blanc

Craint le gel

PROTECSOL$  E - B!tons classiques
- Mortiers
- Chapes

4 " 7 m 2 / L PRODUIT ANTI EVAPORATION
Rev%tements ult!rieurs : 
Application possible, apr%s essais 
de convenance, sans !limination du 
PROTECSOL•  E : r*le de primaire.

d K 1,03 
Liquide blanc

Craint le gel

Conditionnement : container de 1000 L, f=t de 215 L, jerrycan de 30 L.
BHP : B!tons hautes performances
ZOn appelle produit/liquide/solution en phase  aqueuse , un produit que l'on peut diluer " l'eau. Le mat!riel utilis! pour l'application de ce type de produit peut %tre nettoy! " l'eau.

3.2.2. Phase solvant *

Produit
Domaines 
d'application

Dosage Protection Propri!t!s

PROTECSOL$

  
- Ouvrages d'art
- BHP

3,5 " 5,9 m[ / L Coef®cients de protection  selon la norme 
NF P  18-370 : 99 < # 6 h > 90 < et 
93 < # 24 h > 85 <.
Dosage normalis! : 200 g / m 2 soit 4,4 m2 / L

d K 0,88 
Liquide jaune 
orang! 

PROTECDAL - B!tons classiques
- Dallages
- Mortiers
- Chapes

3,3 " 5,5 m[ / L Coef®cients de protection : 94 < # 6 h et 
83 < # 24 h
Dosage : 250 g / m2 soit 3,3 m2 / L

d K 0,83
Liquide 
incolore

PROTECSOL$  FA - B!tons classiques
- Dallages
- Mortiers
- Chapes

3,2 " 5,3 m 2 / L Coef®cients de protection : 67 < # 6 h et 
50 < # 24 h
Dosage : 250 g / m2 soit 3,2 m2 / L

d K 0,80
Liquide 
incolore 

Conditionnement : container de 1000 L, f=t de 215 L, jerrycan de 30 L.
BHP : B!tons hautes performances
ZOn appelle produit/liquide/solution en phase  solvant , un produit que l'on peut diluer avec un solvant organique, par exemple, le white-spirit. Le mat!riel utilis! pour l'application de ce type de 

produit est nettoy! avec un solvant.

Mat!riel associ!

PULVERISATEUR PLASTIQUE : en 5 L et 8 L

PULVERISATEUR METAL : en 6 L et 10 L
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Cette brochure est destin!e " 
donner des informations " titre 
indicatif et n'a pas de valeur 
contractuelle. La gamme des 
produits pr!sent!e dans cette 
brochure peut %tre amen!e " 
!voluer sans pr!avis.
Etant donn! les multiples possibilit!s 
d'emploi, nos recommandations 
ne dispensent pas les utilisateurs 
d'effectuer leurs propres essais.
TECHNIWUE BETON ne saurait 
%tre tenu pour responsable en 
cas d'utilisation non-conforme 
ou inadapt!e de nos produits. 
Notre !quipe commerciale est 
" votre disposition pour tout 
renseignement, n'h!sitez pas " 
nous contacter. 
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