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RECHERCHE & 
D"VELOPPEMENT

Technique B!ton : un souci 
constant d'innover pour vous 
proposer une offre toujours 
actualis!e et conforme 
aux r!glementations de la 
construction.

PARTENARIAT

Nos !quipes techniques 
d!veloppent en partenariat 
et " votre demande, des 
produits adapt!s # votre 
entreprise.

A VOTRE "COUTE

Technique B!ton  s'est 
d#s l'origine, impliqu! dans 
la cr!ation de la classi®cation 
des agents de d!moulage 
pour r!pondre aux 
crit#res d'hygi#ne 
de l'utilisateur et 
d'environnement.

UN PARTENAIRE DE CONFIANCE



OFFRE GLOBALE

Depuis 1978, Technique B!ton 

  d!veloppe, 

  fabrique, 

  commercialise,

une offre globale de 
produits  pour la construction 
et l'industrie.

PARTENAIRE DE CONFIANCE

Pour des produits de qualit! 
et des services performants, 
Technique B!ton met en 
oeuvre les moyens adapt!s 
permettant de ma$triser et de 
faire !voluer les processus de 
production et de logistique.

PROXIMIT"

  8 agences en France.

  Une !quipe de   
 Technico-commerciaux   
 " votre rencontre.

CONSEIL

Une !quipe d'experts r!alise 
les !tudes techniques et vous 
propose une solution adapt!e 
" vos besoins.

Technique B!ton  est 
certi®! pour son 
syst#me de 
management 
de la qualit!.

Certifié
ISO 9001 : 2008 

MOISSY
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Agents de d!moulage ± protection et entretien du mat!riel1.

Guide
D!moulage ef®cace : supprimer 
l'adh!rence moule/coffrage-b!ton, en 
choisissant l'agent de d!moulage adapt! 
" votre application.

Consommation

La consommation des agents de 
d!moulage est tr#s variable et d!pend 
de nombreux facteurs :

  La composition du produit

  La porosit! et le caract#re absorbant  
 des coffrages (bois, m!tal,   
 polyur!thane, ...)

  L'!tat de surface du moule : une   
 surface rugueuse demande plus de  
 produit qu'une surface lisse

  Le temps de d!coffrage

  La forme du coffrage

Application

Le produit doit %tre appliqu! en couche 
tr#s mince. Dans le cas d'une mise 
en úuvre par pulv!risation, il est tr#s 
important d'utiliser les appareils adapt!s, 
munis de buses avec ®ltres pour arr%ter 
les impuret!s. Dans tous les cas il faut 
!viter une sur!paisseur du ®lm dont les 
principales cons!quences sont :

  Risque d'arrachements

  Farinage

  T&ches et diff!rences de teinte   
 du b!ton

  Bullage

  Mauvais accrochage d'un !ventuel  
 rev%tement

Conseil  : enlever l'exc#s d'agent de 
d!moulage. L'exc#s nuit " l'ef®cacit!. 

Les accessoires de coffrage et d'ancrage 
doivent %tre huil!s pour faciliter leur 
d!coffrage.  

Technique B!ton  T!l. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com
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Agents de d!moulage ± protection et entretien du mat!riel 1.

Choix de la nature de l’agent de démoulage

 V!g!tal Synth$se Min!ral Neuf Recycl!

Hauteur de chute du b!ton

Standard 4 4 4 4

Haute 4 5 3 3

Temp!rature

< 5* C 2 5 3 3

de 5 " 30* C 5 5 3 3

> 30* C  2 5 3 3

Nature du coffrage

Bois 3 3 5 5

M!tallique 5 5 4 4

Matrice PU; 3 2 0 0

Type de banche

R=d!e 5 5 3 3

Neuve 5 5 3 3

Environnement
Consultez la classi®cation SYNAD pour chaque produit, 

dans les pages suivantesSant!

S!curit! feu

;Polyur!thane

Pour la s!curit! feu:

Point !clair  
> 100*C

Point !clair 
entre 61*C 
et 100*C

Point !clair  
< 61*C

Pour l'hygi#ne de l'utilisateur:

Pas de phrase de 
risque

R36, R37, R38 ou R66

R67, R20, R21, R22 
ou R65

R41 ou R43

R33, R40, R42, R64, 
R48, R62, R63, R68 
ou R26

Et une goutte noire en moins si 
pr!sence de solvant. Et une goutte 
noire en moins si pr!sence d'huile 
min!rale recycl!e ou neuve ou 
d'huile v!g!tale recycl!e. Les 
r#gles !l!mentaires d'hygi#ne : ne 
pas fumer, ne pas manger et porter 
ses EPI lors de l'utilisation doivent 
%tre respect!es.

Pour les COV:

Pas de COV

0 " 25? de COV

25 " 50? de COV

50 " 75? de COV

> " 75? de COV

Pour la biod!gradabilit!:

100? du produit ont une 
biod!gradabilit! ultime " 
28 jours > 60?,

au moins 75?du produit 
ont une biod!gradabilit! 
ultime " 28 jours > 60?

au moins 50? du produit 
ont une biod!gradabilit! 
ultime " 28 jours > 60?

le produit n'a pas une 
biod!gradabilit! ultime " 
28 jours > 60?

Le fait qu'un produit soit 
biod!gradable ne dispense pas de 
l'utilisation de bacs de r!tention 
comme pour tous produits liquides 
a®n d'!viter les rejets massifs dans 
l'environnement.

Légende associée à la classification SYNAD

TECHNIQUE BETON applique la 
classi®cation SYNAD des agents de 
d!moulage. 

Cette classi®cation est bas!e sur quatre 
grandes appellations : 
VEGETAL, SYNTHESE, MINERAL NEUF, 
RECYCLE et EMULSION RECYCLEE.

de 0 " 2 : A !viter ou peu adapt! 
de 3 " 5 : A utiliser, de plus en plus performant 

Biod!gradabilit! ultime selon la norme NF EN ISO 9408-OCDE 301F et NF EN ISO 9439-OCDE 301 B

Technique B!ton  T!l. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com
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D!moulage Diff!r!

   Nature V!g!tal Synth$se                                                  

         Application    

                              

                                  Produit

Banches neuves

B!tons architectoniques

BAP1/BAN 2

B!tons banch!s 
verticaux/horizontaux

B!tons blancs

B!tons color!s

B!tons pr!contraints

Blocs b!tons / parpaings

Chantier HQE 3

Dalle provisoire 
(coulage dalle sur dalle)

Etuvage < 40%C

Etuvage < 50%C

Etuvage < 60%C

Etuvage < 80%C

Industrie du pl*tre

Long temps de ferraillage              5

Matrices !lastom$res

Ouvrages d'art 
(pilles de pont, voussoirs¼)

              4

Pr!-dalles

Temp!ratures < 5%C

Voiles de grande hauteur              5

Agents de d!moulage ± protection et entretien du mat!riel1.
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D!moulage Diff!r! D!moulage Imm!diat

Synth$se                                                  Synth$se Min!ral Neuf Min!ral Recycl! Min!ral Recycl! Synth$se

Agents de d!moulage ± protection et entretien du mat!riel 1.
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1B!ton auto pla@ant  2B!ton auto nivelant 3Haute qualit! environnementale 
4 Attention aux fortes temp!ratures et au long temps de ferraillage

5 Attention aux conditions : type de banche, exposition, temp!rature 

Technique B!ton  T!l. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com



10

D!moulage diff!r!

Produit Consommation+ Propri!t!s

BIODEM ;  PV 30 " 35 m J par litre. 
Pulv!risation avec 
une pression 
minimale de 5 bars 
ou au chiffon

Pur v!g!tal
- Parements de tr#s bonne qualit!
- Ne t&che pas le b!ton 
- Biod!gradabilit! ultime sup!rieure # 60 =  

selon la norme NF EN ISO 9408 ± OCDE 301 F
- Ne convient pas aux temp!ratures extr%mes 
- Liquide jaune paille " ambr!

Classification SYNAD des Agents de D!moulage 
Version 2010

Utilisateur
S!curit! feu

Hygi#ne

Environnement
COV

Biod!gradabilit!

      Crit#re favorable                        Crit#re d!favorable  

BIODEM ;  VG 40 " 50 mJ par litre 
Par pulv!risation, au 
chiffon

V!g!tal
- Parements de tr#s bonne qualit!
- Ne t&che pas le b!ton
- Biod!gradabilit! ultime sup!rieure # 60 =
  selon la norme NF EN ISO 9408 ± OCDE 301 F
  apr#s !vaporation du solvant
- Etuvage < 60*C
- Utilisation pour des temp!ratures > 5*C
- Liquide jaune fonc!

BIODEM ;  SI1 40 " 50 m J par litre
Par pulv!risation, au 
chiffon

Base v!g!tale
- Parements de tr#s bonne qualit!
- Ne t&che pas le b!ton
- Biod!gradabilit! ultime sup!rieure # 60 =  

selon la norme NF EN ISO 9408 ± OCDE 301 F
apr#s !vaporation du solvant

- Etuvage < 60*C
- Utilisation pour des temp!ratures > 5*C
- Liquide jaune fonc!

BIODEM ;  SI2 40 " 50 mJ par litre
Par pulv!risation, au 
chiffon 

Base v!g!tale
- Parements de tr#s bonne qualit!
- Ne t&che pas le b!ton
- Biod!gradabilit! ultime sup!rieure # 60 =  

selon la norme NF EN ISO 9408 ± OCDE 301 F
apr#s !vaporation du solvant

- Bonne tenue aux temp!ratures < 0*C
- Liquide jaune fonc!

Conditionnement : container 1000L / fKt 215L / jerrycan 30L
;Consommation : d!pend de la nature et de la forme du coffrage, voir le guide en d!but de chapitre.

1.1.

1.1.1. Végétal

Classification SYNAD des Agents de D!moulage 
Version 2010

Utilisateur
S!curit! feu

Hygi#ne

Environnement
COV

Biod!gradabilit!

      Crit#re favorable                        Crit#re d!favorable  

Classification SYNAD des Agents de D!moulage 
Version 2010

Utilisateur
S!curit! feu

Hygi#ne

Environnement
COV

Biod!gradabilit!

      Crit#re favorable                        Crit#re d!favorable  

Classification SYNAD des Agents de D!moulage 
Version 2010

Utilisateur
S!curit! feu

Hygi#ne

Environnement
COV

Biod!gradabilit!

      Crit#re favorable                        Crit#re d!favorable  

Technique B!ton  T!l. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com
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Pour r!pondre # vos besoins, 
TECHNIQUE BETON formule 
une gamme d'agents de d!moulage 
v!g!taux qui r!pondent aux crit$res  :

!   d'hygi$ne de l'utilisateur
!   d'environnement
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D!moulage diff!r!

1.1.2. Synthèse

Produit Consommation+ Propri!t!s

DECOSYNTEC;

2000 
35 " 40 m J par litre
Par pulv!risation, 
au chiffon

- Assure la propret! des coffrages
- Am!lioration des parements
- Ne t&che pas le b!ton
- Protection contre la corrosion
- Etuvage < 50*C
- Liquide jaune " ambr!

DECOSYNTEC;

2001
40 mJ par litre environ
Par pulv!risation, 
au chiffon

- Protection optimale contre la corrosion
- Am!lioration des parements
- Ne t&che pas le b!ton
- Bonne accroche sur les coffrages
- Etuvage < 60*C
- Liquide ambr!

DECOSYNTEC;

2002
40 mJ par litre environ
Par pulv!risation, 
au chiffon

- Recommand! pour les pr!-dalles
- Ne t&che pas le b!ton
- Assure la propret! des coffrages
- Protection contre la corrosion
- Tr#s bonne accroche sur les coffrages
- Etuvage < 60*C
- R!siste " l'abrasion
- Liquide ambr!

DECOSYNTEC;

2003
40 mJ par litre environ
Par pulv!risation, 
au chiffon.

- Adapt! aux d!coffrages soign!s, dif®ciles
(grande hauteur, long temps de ferraillage, 
banches neuves)

- Bonne tenue " l'eau
- Am!lioration des parements
- Protection contre la corrosion
- Ne t&che pas le b!ton - R!siste " l'abrasion
- Excellente accroche sur les coffrages
- Etuvage < 80*C
- Liquide jaune clair " ambr!

Conditionnement : container 1000L / fKt 215L / jerrycan 30L
;Consommation : d!pend de la nature et de la forme du coffrage, voir le guide en d!but de chapitre.

1.1.

Classification SYNAD des Agents de D!moulage 
Version 2010

Utilisateur
S!curit! feu

Hygi#ne

Environnement
COV

Biod!gradabilit!

      Crit#re favorable                        Crit#re d!favorable  

Classification SYNAD des Agents de D!moulage 
Version 2010

Utilisateur
S!curit! feu

Hygi#ne

Environnement
COV

Biod!gradabilit!

      Crit#re favorable                        Crit#re d!favorable  

Classification SYNAD des Agents de D!moulage 
Version 2010

Utilisateur
S!curit! feu

Hygi#ne

Environnement
COV

Biod!gradabilit!

      Crit#re favorable                        Crit#re d!favorable  

Classification SYNAD des Agents de D!moulage 
Version 2010

Utilisateur
S!curit! feu

Hygi#ne

Environnement
COV

Biod!gradabilit!

      Crit#re favorable                        Crit#re d!favorable  

Technique B!ton  T!l. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com
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D!moulage diff!r! 1.1.

Produit Consommation+ Propri!t!s

DECOSYNTEC•

2005
35 mJ par litre 
environ.
Par pulv!risation 
avec une pression 
minimale de 4 bars, 
au chiffon

Pur synth$se
- Adapt! aux d!coffrages dif®ciles (voiles de
 grande hauteur, long temps de ferraillage)

- Tr#s bonne tenue " l'eau
- Point !clair tr#s !lev! (> 100*C)
- Protection contre la corrosion
- Ne t&che pas le b!ton
- R!siste " l'abrasion
- Etuvage < 80*C
- Liquide jaune clair " ambr!

EMULDEM •  
SYNTHESE

70 " 100 m J par litre Emulsion d'huile de synth$se dans de l'eau
- Excellente qualit! de parement :  
  teinte uniforme et aspect glac!
- Ne t&che pas les b!tons
- Liquide blanc sans odeur

NEODEM •

3001
30 " 40 m J par litre.
Par pulv!risation, 
au chiffon.

- Adapt! aux matrices !lastom$res et 
polystyr$ne

- Ne t&che pas le b!ton
- Liquide jaune clair

NEODEM •

3002
30 " 40 m J par litre.
Par pulv!risation, 
au chiffon.

- Destin! aux parements standards
- Bonne tenue sur les coffrages
- Conditions classiques de temp!ratures
- Liquide ambr!

Conditionnement : container 1000L / fKt 215L / jerrycan 30L
;Consommation : d!pend de la nature et de la forme du coffrage, voir le guide en d!but de chapitre.

Classification SYNAD des Agents de D!moulage 
Version 2010

Utilisateur
S!curit! feu

Hygi#ne

Environnement
COV

Biod!gradabilit!

      Crit#re favorable                        Crit#re d!favorable  

Classification SYNAD des Agents de D!moulage 
Version 2010

Utilisateur
S!curit! feu

Hygi#ne

Environnement
COV

Biod!gradabilit!

      Crit#re favorable                        Crit#re d!favorable  

Classification SYNAD des Agents de D!moulage 
Version 2010

Utilisateur
S!curit! feu

Hygi#ne

Environnement
COV

Biod!gradabilit!

      Crit#re favorable                        Crit#re d!favorable  

Classification SYNAD des Agents de D!moulage 
Version 2010

Utilisateur
S!curit! feu

Hygi#ne

Environnement
COV

Biod!gradabilit!

      Crit#re favorable                        Crit#re d!favorable  

Technique B!ton  T!l. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com
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D!moulage diff!r!

1.1.3. Minéral : neuf et recyclé

Min!ral neuf

Produit Consommation+ Propri!t!s

NEODEM ;

3000
30 " 40 m J par litre.
Par pulv!risation, 
au chiffon

- Assure la propret! des moules
- Insensible " l'eau
- Protection contre la corrosion
- Viscosit! !lev!e pour tenue aux fortes 

temp!ratures
- Liquide jaune clair " ambr!

CIRTEC; 30 " 40 m J par litre, 
au chiffon

Cire de d!moulage
- Parements de haute qualit! (b!tons 

color!s) 
- Adapt! aux formes dif®ciles de moules
- Facilite le d!coffrage des nervures
- Tr#s bonne r!sistance " l'eau
- Protection contre la corrosion
- Ne t&che pas
- R!sistance " l'abrasion
- P&te souple blanche

NB : La classi®cation SYNAD des 
agents de d!moulage ne concerne que 
les liquides

SEP DALLE 5 " 10 m J par litre.
Par pulverisation.

- Sp!ci®que pour le coulage dalle sur dalle
- D!solidarisation uniforme entre la 

dalle provisoire et la dalle d!®nitive
- Liquide jaune orang!

Conditionnement : container 1000L / fKt 215L / jerrycan 30L
;Consommation : d!pend de la nature et de la forme du coffrage, voir le guide en d!but de chapitre.

1.1.

Classification SYNAD des Agents de D!moulage 
Version 2010

Utilisateur
S!curit! feu

Hygi#ne

Environnement
COV

Biod!gradabilit!

      Crit#re favorable                        Crit#re d!favorable  

Classification SYNAD des Agents de D!moulage 
Version 2010

Utilisateur
S!curit! feu

Hygi#ne

Environnement
COV

Biod!gradabilit!

      Crit#re favorable                        Crit#re d!favorable  

Technique B!ton  T!l. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com
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D!moulage diff!r! 1.1.

Min!ral Recycl!

Produit Consommation+ Propri!t!s

DEMOTEC ;

200
35 " 40 m J par litre
Par pulv!risation, 
au chiffon

- Protection contre la corrosion
- Etuvage < 50*C
- Liquide ambr! fonc!

DEMOTEC ;

201
35 " 40 m J par litre
Par pulv!risation, 
au chiffon

- Protection contre la corrosion
- Bonne tenue sur les coffrages
- Adapt! aux d!coffrages dif®ciles
- Etuvage < 60*C
- Liquide ambr! fonc!

DEMOTEC ;

202
35 " 40 m J par litre
Par pulv!risation, 
au chiffon

- Protection contre la corrosion
- Bonne tenue sur les coffrages
- Adapt! aux d!coffrages dif®ciles
- Etuvage < 80*C
- Liquide ambr! fonc!

Conditionnement : container 1000L / fKt 215L / jerrycan 30L

Produit Consommation+ Propri!t!s

PROTECBOI 8 " 12 m J par kg Peinture polyur!thane pour bois brut ou assimil!s
- Bonne tenue aux intemp!ries et aux produits chimiques
- Huiler la surface peinte une fois s#che avant coulage du b!ton
- Liquide semi-brillant gris
- Tonnelet 5 kg

;Consommation : d!pend de la nature et de la forme du coffrage, voir le guide en d!but de chapitre.

1.1.4. Autre

Classification SYNAD des Agents de D!moulage 
Version 2010

Utilisateur
S!curit! feu

Hygi#ne

Environnement
COV

Biod!gradabilit!

      Crit#re favorable                        Crit#re d!favorable  

Classification SYNAD des Agents de D!moulage 
Version 2010

Utilisateur
S!curit! feu

Hygi#ne

Environnement
COV

Biod!gradabilit!

      Crit#re favorable                        Crit#re d!favorable  

Classification SYNAD des Agents de D!moulage 
Version 2010

Utilisateur
S!curit! feu

Hygi#ne

Environnement
COV

Biod!gradabilit!

      Crit#re favorable                        Crit#re d!favorable  

Technique B!ton  T!l. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com
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D!moulage imm!diat

Produit Nature
Consom-
mation+

Propri!t!s

DEMOUL-
PLANCHE ;

Min!ral 
recycl!

30 mJ 
par litre 
environ

- Sp!ci®que pour le d!coffrage des 
blocs b!tons / parpaings

- Ne t&che pas
- Liquide ambr!

DEMOTEC ;

204
Min!ral 
recycl!

50 mJ 
par litre 
environ

- El!ments de cl=ture (poteaux, plaques)
- Pr!fabrication l!g#re (bordures, agglos,¼)
- En g!n!ral tout !l!ment " d!moulage 

imm!diat
- Facilite le d!moulage des b!tons secs 

vibr!s

DECOSYNTEC;

V2004
Synth#se 40 " 50 m J 

par litre
- El!ments de cl=ture (poteaux, plaques)
- Pr!fabrication l!g#re (bordures, agglos,¼)
- En g!n!ral tout !l!ment " d!moulage 

imm!diat
- Facilite le d!moulage des b!tons secs 

vibr!s

Conditionnement : container 1000L / fKt 215L / jerrycan 30L
;Consommation : d!pend de la nature et de la forme du coffrage, voir le guide en d!but de chapitre.

1.2.

1.2. Démoulage immédiat

1.3. Produits associés             
1.3.1. Protection du matériel

Prot#ge le mat!riel de chantier de la rouille et des projections de b!ton / mortier / enduit en cours d'utilisation ou stock!

Produit Consommation+ Propri!t!s

PROTEMAT 
SYNTHESE

35 mJ par litre 
environ

100 = synth$se, sans solvant
- Appliquer sur le mat!riel nettoy! avec DECAMAT (voir index) : 1 " 2 fois par mois / 

mat!riel stock!
- Avant r!utilisation des coffrages, !liminer PROTEMAT SYNTHESE au nettoyeur 

haute pression

PROTEMAT 20 " 30 m J par litre - Appliquer sur le mat!riel nettoy! avec DECAMAT (voir index) : 
"  1 fois par semaine / mat!riel en utilisation 
"  1 " 2 fois par mois / mat!riel stock!

- Avant r!utilisation des coffrages, !liminer PROTEMAT avec SOLVANOL (voir index)

PROTEMAT LD 10 " 20 m J par litre - Appliquer sur le mat!riel nettoy! avec DECAMAT (voir index) : 
"  1 " 2 fois par mois / mat!riel en utilisation 
"  1 fois par mois / mat!riel stock!

- Avant r!utilisation des coffrages, !liminer PROTEMAT LD  avec SOLVANOL (voir index)

Conditionnement : container 1000L / fKt 215L / jerrycan 30L
;Consommation : d!pend de la nature et de la forme du coffrage, voir le guide en d!but de chapitre.

Classification SYNAD des Agents de D!moulage 
Version 2010

Utilisateur
S!curit! feu

Hygi#ne

Environnement
COV

Biod!gradabilit!

      Crit#re favorable                        Crit#re d!favorable  

Classification SYNAD des Agents de D!moulage 
Version 2010

Utilisateur
S!curit! feu

Hygi#ne

Environnement
COV

Biod!gradabilit!

      Crit#re favorable                        Crit#re d!favorable  

Classification SYNAD des Agents de D!moulage 
Version 2010

Utilisateur
S!curit! feu

Hygi#ne

Environnement
COV

Biod!gradabilit!

      Crit#re favorable                        Crit#re d!favorable  
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Produits associ!s 1.3.

Produit Propri!t!s

SOLVANOL SOLVANT
- Elimine les t&ches d'huiles, graisses, colles, peintures
- Dissout le polystyr#ne (1 L de SOLVANOL pour 50 L de polystyr#ne)
- Diluant pour PROTECBOI (voir index)

DECAMAT DECAPANT
- Elimine la rouille et les salissures dues au b!ton/mortier (laitance, ef¯orescences, 

d!p=ts super®ciels de b!ton)
- Neutraliser avec NEUTRAL, prot!ger avec PROTEMAT (voir index) 

NEUTRAL NEUTRALISANT
- Neutralise les restes d'acide apr#s utilisation de DECAMAT
- Evite la formation de rouille 
- Werrycan 10 kg et 30 kg

TECHNAFAC PH DEROUILLANT ET PHOSPHATANT POUR METAUX
- Dissout la rouille, la laitance et passive les aciers

DETACHANT BETON NETTOYANT DU BETON
- Elimine les t&ches d'huiles, graisses, colles, peintures
- Xit 5 L

Conditionnement : fKt 215L / jerrycan 30L

1.3.2. Entretien du matériel

PULVERISATEUR PLASTIQUE : existe en 5 L et 8 L

PULVERISATEUR METAL : existe en 6 L et 10 L

1.3.3. Accessoires

Technique B!ton  T!l. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com
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www.technique-beton.com

Bordeaux

Nantes

Narbonne

Nord

ParisRouen

Toulouse

Mulhouse

Mazion
Lyon

Marseille

Cette brochure est destin!e " 
donner des informations " titre 
indicatif et n'a pas de valeur 
contractuelle. La gamme des 
produits pr!sent!e dans cette 
brochure peut %tre amen!e " 
!voluer sans pr!avis.
Etant donn! les multiples possibilit!s 
d'emploi, nos recommandations 
ne dispensent pas les utilisateurs 
d'effectuer leurs propres essais.
TECHNIQUE BETON ne saurait 
%tre tenu pour responsable en 
cas d'utilisation non-conforme 
ou inadapt!e de nos produits. 
Notre !quipe commerciale est 
" votre disposition pour tout 
renseignement, n'h!sitez pas " 
nous contacter. 

Si#ge social
Usine et Laboratoire
Z.I. Avenue Albert Einstein ± B.P. 95
77552 Moissy-Cramayel Cedex
T!l.  +33 1.64.13.30.00
Fax.  +33 1.60.60.21.28
techniquebeton[technique-beton.fr

Usine Laroche
33390 Mazion
T!l.  +33 5.57.42.18.33
Fax.  +33 5.57.42.39.09

Nord
T!l.  +33 6.24.43.27.86
Fax  +33 1.60.60.21.28
nord[technique-beton.com

Paris
Z.I. Avenue Albert Einstein
B.P. 95
77552 Moissy-Cramayel Cedex
T!l.  +33 1.64.13.30.00
Fax.  +33 1.60.60.21.28
paris[technique-beton.com

Rouen
GSM. +33 6.25.25.02.08
Fax.  +33 1.60.60.21.28

Nantes
6 Rue Albert De Dion
Zone Du Biliais Deniaud
44360 Vigneux De Bretagne
T!l.  +33 2.51.85.05.40
Fax.  +33 2.51.85.05.46
nantes[technique-beton.com

Bordeaux
258, rue des 4 Castera
33130 B#gles
T!l.  +33 5.56.85.58.19
Fax.  +33 5.56.85.22.67
bordeaux[technique-beton.com

Toulouse
GSM. +33 6.16.24.96.17
Fax.  +33 4.68.41.45.15
toulouse[technique-beton.com

Narbonne
Parc d'Activit!s de la coupe ladire
Rue Lavoisier
11100 Narbonne
T!l  +33 4.68.27.43.31
Fax.  +33 4.68.41.45.15
narbonne[technique-beton.com

Marseille
296 Avenue Georges Vacher
Z.I. de Rousset
13790 Rousset
T!l.  +33 4.42.58.02.20
Fax.  +33 4.42.51.48.47
marseille[technique-beton.com

Lyon
ZAC Roosevelt
Rue Tati
69120 Vaulx-En-Velin
T!l.  +33 4.72.37.06.95
Fax.  +33 4.78.26.64.91
lyon[technique-beton.com

Mulhouse
Z.I. rue des ¯eurs
68190 Ungersheim
T!l.  +33 3.89.83.68.70
Fax.  +33 3.89.48.88.36
est[technique-beton.com

Outre Mer et Export
Z.I. Avenue Albert Einstein
B.P. 95
77552 Moissy-Cramayel Cedex
T!l.  +33 1.64.13.30.00
Fax.  +33 1.60.60.21.28
export[technique-beton.com


