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Cette brochure pr!sente les gammes de TECHNIQUE BETON  

pour la chimie de la construction. La mise en úuvre des produits est  

pr!sent!e dans les fiches techniques disponibles sur notre site internet 

www.technique-beton.com



RECHERCHE & 
D"VELOPPEMENT

Technique B!ton : un souci 
constant d'innover pour vous 
proposer une offre toujours 
actualis!e et conforme 
aux r!glementations de la 
construction.

PARTENARIAT

Nos !quipes techniques 
d!veloppent en partenariat 
et " votre demande, des 
produits adapt!s # votre 
entreprise.

A VOTRE "COUTE

Technique B!ton  s'est 
d#s l'origine, impliqu! dans 
la cr!ation de la classi®cation 
des agents de d!moulage 
pour r!pondre aux 
crit#res d'hygi#ne 
de l'utilisateur et 
d'environnement.

UN PARTENAIRE DE CONFIANCE



OFFRE GLOBALE

Depuis 1978, Technique B!ton 

  d!veloppe, 

  fabrique, 

  commercialise,

une offre globale de 
produits  pour la construction 
et l'industrie.

PARTENAIRE DE CONFIANCE

Pour des produits de qualit! 
et des services performants, 
Technique B!ton met en 
oeuvre les moyens adapt!s 
permettant de ma$triser et de 
faire !voluer les processus de 
production et de logistique.

PROXIMIT"

  8 agences en France.

  Une !quipe de   
 Technico-commerciaux   
 " votre rencontre.

CONSEIL

Une !quipe d'experts r!alise 
les !tudes techniques et vous 
propose une solution adapt!e 
" vos besoins.

Technique B!ton  est 
certi®! pour son 
syst#me de 
management 
de la qualit!.

Certifié
ISO 9001 : 2008 

MOISSY
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Mortiers industriels 2.

  R!paration

  Scellement - Calage

  Etanch!it!

  Hydrofugation de surface

  Am!nagement urbain

  Sols

  Ragr!age mural

  Protection feu

Reconnaissance et pr!paration du support :

Avant d'appliquer un mortier hydraulique, s'assurer que le support est : 

  compatible avec le mortier " appliquer,

  d!poussi!r! et d!barrass! de toutes parties friables,

  sain et de coh!sion suffisante (d!pend de l'application et du mortier),

  propre, exempt de traces de graisses et non gel!,

  rugueux ou rendu rugueux si n!cessaire,

  pr!alablement humidifi! " refus mais sans flaques,

  recouvert par un primaire adapt! si n!cessaire (voir 2.6.1. R!sines d'adh!rence - Primaires)

TECHNIQUE BETON fabrique 8 grandes familles de mortiers

En accord avec 
le d!cret N%95-
354
Coordonn!es 
de l'organisme 
certi®cateur 

AFNOR 
CERTIFICATION
11 avenue Francis 
de Pressens!
93571 Saint-Denis 
La Plaine Cedex 

R!f!rentiel de certi®cation 
de la marque NF « Produits 
sp!ciaux destin!s aux 
constructions en b!ton 
hydraulique »
N%d'identi®cation NF 030
www.marque-nf.com

Le marquage CE est une obligation 
r!glementaire pour la libre circulation des 
produits dans l'espace europ!en.

Les produits Technique B!ton des gammes 
r!paration, protection de surface, sols, 
scellement et protection feu b!n!®cient du 
marquage CE.

Technique B!ton  T!l. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com



Les  mortiers TECHNIQUE BETON sont
pr$ts # l'emploi pour assurer :

R!gularit!         Qualit!         Gain de temps

Evite l'approvisionnement et le stockage des 
composants sur le chantier

Protection au feu des b!tons : 

!  pendant  6h et jusqu'# 1200%C

!  solution !conomique par rapport 
aux solutions traditionnelles

!  ne n!cessite pas de surface plane : 
projection sur un treillis m!tallique

TB fabrique une large gamme de mortiers pour r!pond re # de nombreux domaines 
d'application et aux diff!rentes con®gurations :

!  des teintes vari!es :  gris fonc!, gris, gris clair , ton pierre et blanc
!  des !paisseurs d'application : de 1 mm # 60 mm
!  un temps de prise :  rapide ou normal
!  mortier mono composant :  g(chage avec de l'eau 
                   ou bi composant :         g(chag e avec de la r!sine

Mortiers hydrauliques innovants avec la Technologie  PTI : gamme IR 4020 )  et IR 4010 )
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R!paration2.1.

2.1.1. Mortiers bi-composants : kit de 30 kg : sac de 25 kg de poudre + 5 kg de résine

Produit Domaines d'application Propri!t!s Caract!ristiques

RAVALCHOC )

 
NF EN 1504-3
Classe R4

- R!paration en g!n!ral, 
en milieux agressifs 
ou non : 
piliers, poteaux, vo&tes, 
radiers, linteaux, nez de 
marches, balcons... 

- Travaux de G!nie Civil
- Travaux d'!tanch!it!

CCT* disponible sur 
demande.

- Excellente r!sistance aux chocs 
et " l'abrasion

- Etanche " l'eau et perm!able 
" la vapeur

- Bonne ouvrabilit!

- R!sistance en compression 
# 28 jours : 50 MPa

- Adh!rence sur b!ton : 
2,7 MPa - NF EN 1542

Dur!e d'utilisation : 1 h " 20%C.

Caract#re normalis! " 3,2 kg de r!sine 
par sac de 25 kg.

Charges : 0 " 1,25 mm
Epaisseur d'application : 
5 " 30 mm par passe, 
Consommation : 
2 kg / mm d'!paisseur / m 2 
de produit g*ch!.

Dans la m$me gamme :
Granulom!trie ®ne +0-0,5 mm/ :  RAVALCHOC )  095  
Teinte gris clair :  RAVALCHOC )  GC  et GC 095  
Teinte blanche :  RAVALCHOC )  BLANC  et BLANC 095 
Durcissement et prise rapides :  RAVALCHOC )  PR  
Passivant pour aciers :   RAVALCHOC )  PROTECTOR AC

;CCT : Cahier des Clauses Techniques

2.1.2. Mortiers mono-composants : sac de 25 kg de poudre

Fibr!s

Produit Domaines d'application Propri!t!s Caract!ristiques

FIBRALCHOC )

 
NF EN 1504-3
Classe R4

- R!paration en g!n!ral : 
piliers, poteaux, vo&tes, 
radiers, linteaux, nez de 
marches, balcons... 

- Travaux de G!nie Civil
- Ouvrages soumis " une 

r!glementation au feu

- Adh!rence et r!sistances !lev!es
- Coh!sion et diminution des effets 

de retrait am!lior!es par la pr!sence de 
®bres

- R!sistance en compression 
# 28 jours : 66 MPa

- Adh!rence sur b!ton : 
2,5 MPa - NF EN 1542

- Classement au feu : A1

Dur!e d'utilisation : 1 h " 20%C.

Caract#re normalis! " 3,84 L d'eau 
par sac de 25 kg.

Charges : 0 " 1,25 mm
Epaisseur d'application : 
5 " 60 mm par passe,
Consommation : 
2 kg / mm d'!paisseur / m 2 
de produit g*ch!.

Dans la m$me gamme :
Granulom!trie ®ne +0-0,5 mm/ :  FIBRALCHOC )  FIN  
Teinte gris clair :   FIBRALCHOC )  CLAIR  et FIN CLAIR  
Durcissement et prise rapides :  FIBRALCHOC )  R  et FIBRALCHOC )  FCR  

Technique B!ton  T!l. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com
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R!paration 2.1.

Coulable

Produit Domaines d'application Propri!t!s Caract!ristiques

RAVAFLUID 
 

NF EN 1504-3
Classe R4

- Restructuration et 
r!paration d'ouvrages 
d!grad!s : 
poteaux, piliers, 
dalles, vo&tes, radiers, 
n!cessitant un mortier 
coulable

Mortier ¯uide " hautes performances

- Retrait compens!.
- Excellentes r!sistances m!caniques 

®nales
- Facilit! de mise en úuvre par sa 

coulabilit!

- R!sistance en compression 
# 28 jours : 5; MPa

- Adh!rence sur b!ton : 
2,85 MPa ± NF EN 1542

Charges : 0 " 1,25 mm
Epaisseur d'application : 
5 " 70 mm en une passe,
Consommation : 
2 kg / mm d'!paisseur / m 2 
de produit g*ch!.

    

Durcissement et prise rapides

Produit Domaines d'application Propri!t!s Caract!ristiques

STARFIX) 

 
NF EN 1504-3
Classe R2

- R!paration en g!n!ral
n!cessitant une remise en 
service rapide : 
!l!ments pr!fabriqu!s, 
poteaux, poutres, sols 
industriels, voies de 
circulation

- Scellement, ancrage : 
mobilier urbain, tampons

- Solins, gorges en travaux
de cuvelage

- D!veloppement rapide des r!sistances 
m!caniques initiales et ®nales.

- R!sistance en compression # 2h : 
14 MPa, # 28 jours : 43 MPa

- Adh!rence sur b!ton : 
1,3 MPa ± NF EN 1542

Dur!e d'utilisation : 10 " 15 min " 20%C.

Charges : 0 " 1,25 mm
Epaisseur d'application : 
5 " 30 mm en ponctuel. Si 
sup!rieure voir ®che technique,
Consommation : 
2 kg / mm d'!paisseur / m 2 
de produit g*ch!.

Dans la m$me gamme :
Teinte blanc cass! :  STARFIX )  TON PIERRE  
Prise ultra rapide +3 # 5 min/ : STARFIX )  T3, voir !galement le chapitre §2.3.1 Obturation de venues d'eau

Technique B!ton  T!l. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com
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R!paration2.1.

2.1.3. Colles, résines et mortiers synthétiques

Epoxy

Produit Domaines d'application Propri!t!s
Consommation et
Conditionnement 

COPOX COLLE 
REPRISE

- Reprise de b!tonnage
- Primaire d'adh!rence
- Collage en milieu humide 

b!ton / b!ton, b!ton / acier
- Rev<tement pelliculaire 

!tanche, r!sistant aux 
produits chimiques

- Rebouchage de ®ssures 
sur dalle b!ton

Syst#me !poxy " 2 composants, qui 
polym!rise en milieu sec ou humide.
Sans solvant

- R!sistance en compression # 
28 jours > 85 MPa 

Dur!e d'utilisation : 1h " 20%C.

Reprise de b!tonnage : 
0,5 " 0,8 kg / m 2 selon le 
support. 

Collage : 0,2 kg / m 2.

Kit de 1 / 2 / 5 / 25 kg

COPOX COLLE 191 - Tous collages de b!ton 
durci en g!n!ral : 
b!ton / b!ton, b!ton / m!tal, 
bois / b!ton, bouchon 
b!ton / tuyau PVC

- R!paration de ®ssures

Syst#me !poxy " 2 composants, qui 
polym!rise en milieu sec.
Sans solvant

Performances # 28 jours : 
- Adh!rence # l'acier : 11 MPa
- Adh!rence au b!ton : 3 MPa
- R!sistance en compression : 80 MPa
- R!sistance # la traction : 35 MPa

Dur!e d'utilisation : 30 min " 20%C.

En moyenne 1,5 kg de m!lange 
/ m2 et par mm d'!paisseur.

Kit de 1 et 2 kg

POXI RESINE - Traitement g!n!ral des 
®ssures non !volutives 
au sol

Syst#me !poxy " 2 composants, 
d'une grande ¯uidit!.
Sans solvant

Dur!e d'utilisation : 20 min " 20%C.

Variable selon le volume " 
remplir 1 litre = 1 kg, soit 0,5 " 
0,8 kg par m2.

Kit de 1 et 2,5 kg

COPOX MS2 - R!paration d'ouvrages 
b!tons en g!n!ral, 
soumis " de fortes 
sollicitations, " des 
agressions chimiques

- Surfaces anti-d!rapantes
- Surfaces d'appui
- Scellements et calages

Mortier !poxy " 3 composants 
(r!sine, durcisseur, charges).

- R!sistance en compression 
# 28 jours : 40 # 50 MPa

Dur!e d'utilisation : 20 min " 20%C.

Environ 2,1 kg du m!lange / m 2 
/ mm d'!paisseur.

Kit de 6 kg

Technique B!ton  T!l. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com
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R!paration 2.1.

Autres

Produit Domaines d'application Propri!t!s
Consommation et 
Conditionnement

POLYCOL FOR T10 Temps d'immobilisation 
minimal pour :
- R!parations structurelles
- Scellements
- Collages
- Repro®lages
- Joints de dallage

Existe en 2 versions :
POLYCOL FOR T10 
COULABLE
POLYCOL FOR T10 
TALOCHABLE

Mortier bi-composant " durcissement 
rapide " base de r!sine polyester.

- R!sistance en compression 
# 20 min : 50 MPa et 1h : ;0 MPa

- Adh!rence de la POLYCOL 
  FOR T10 COULABLE sur b!ton     
  lisse : 2,2 MPa

Dur!e d'utilisation : 7 " 10 min " 20%C.

Environ 1,8 kg de mortier g*ch! 
/ m2 / mm d'!paisseur.

Kit de 10 kg

MASTIC CONTACT 
COLLE

Collage de bois, PVC, 
joint hydro gon¯ant 
polyur!thane.

Colle contact " base de 
polychloropr#ne " temps de s!chage 
tr#s r!duit.

- Adh!rence maximale # 24 h

Une cartouche de 310 mL = 
15 m#tres lin!aires d'un cordon 
de 5 mm de diam#tre. 
Carton de 25 cartouches de 
310 mL.

Technique B!ton  T!l. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com



2.2.1. Scellement hydraulique - Calage

Produit Domaines d'application Propri!t!s Caract!ristiques

MASTAR )

NF EN 1504-6
Scellement 
Cat!gorie 4

- Scellement de fers " 
b!tons (aciers HA ou 
lisses), de tiges ®let!es 
(boulons d'ancrage), de 
poteaux

- Matage pour appuis 
- Assemblage d'!l!ments 

pr!fabriqu!s

CCT* disponible sur 
demande.

Mortier " hautes performances sans 
chlorures ni particules m!talliques.

- Retrait compens!
- R!sistance aux eaux " haute teneur 

en sulfates 
+PV CEBTP n%31114.6.076 JM9CGV/

- Consistance ¯uide sans s!gr!gation
- Tr#s grande adh!rence aux b!tons 

et aux aciers

- R!sistance en compression # 24 h : 
50 MPa, # 28 jours : 80 MPa

Caract#re normalis! " 4,7 L d'eau par 
sac de 25 kg.

Charges : 0 " 2 mm
Volume maximal " remplir : 
40 L. Au del" possibilit! de faire 
un BETON MASTAR>  (voir ®che 
technique du MASTAR> )
Consommation : 
1 sac de 25 kg + 5,6 L d'eau 
= 14,5 L de coulis

CALSTAR )

NF EN 1504-6
Scellement 
Cat!gorie 8

NP P 18 821
Calage
Cat!gorie 6

- Calage en g!n!ral : 
platines, machines¼

- Scellement en g!n!ral

Mortier " hautes performances sans 
chlorures ni particules m!talliques.

- Retrait compens!
- R!sistance " l'eau de mer et " l'ambiance 

marine

Dosage calage :
- R!sistance en compression # 24 h : 

22 MPa, # 28 jours : 77 MPa

Dosage scellement :
- R!sistance en compression # 24 h : 

14 MPa, # 28 jours : ;7 MPa

Dur!e d'utilisation : 2 h " 20%C.

Charges : 0 " 2 mm
Epaisseur de calage : 
6 " 70 mm
Consommation : 
2 kg / L de produit g*ch!

Sac de 25 kg

;CCT : Cahier des Clauses Techniques

24

Scellement - Calage2.2.

Technique B!ton  T!l. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com
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Scellement - Calage 2.2.

2.2.2. Scellement chimique

Produit Domaines d'application Propri!t!s Conditionnement

TECHNIFIX - Scellements d'armatures
rapport!es, de tiges ®let!es, 
de fers " b!ton, de chevilles 
en acier inoxydable et en 
acier galvanis!, de machines 
outils

- Collages structurels 
en b!ton

- Fixations de garde 
corps, !querres, etc.

ATE-1190242-ETAG 001 Part 
5 TR023 pour scellement 
d'armatures rapport!es 
disponible sur demande.

R!sine bi composant " base 
d'!poxy-acrylate sans styr<ne,  sans 
odeur

- Mise en service des scellements 
selon la temp!rature, dans des d!lais 
tr#s courts

Cartouche : 410 ml. 
Sachet : 10 buses.

ATE : Avis Technique Europ!en 

Mat!riel

Pistolet et accessoires

2.2.3. Remplissage

Produit Domaines d'application Propri!t!s
Consommation et 
Conditionnement

LSC Remplissage de b!tons 
enrob!s :
- Plates-formes 

industrielles
- Voies de circulation 

de v!hicules de manutention
- Stabilisation 

d'anciennes dalles

Liant sp!cial collo?dal :

- Tr#s ¯uide
- Grande stabilit!
- Sans s!gr!gation

Environ 2 kg de mortier g*ch! / 
m2 / mm d'!paisseur

Sac de 25 kg

Technique B!ton  T!l. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com
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Etanch!it! et Cuvelage par proc!d!s d'Imperm!abilisation2.3.

2.3.1. Mortiers de cuvelage et d’étanchéité

Produit Domaines d'application Propri!t!s Caract!ristiques

RAVALCHOC )

 
NF EN 1504-3
Classe R4

- R!paration en g!n!ral 
en milieux agressifs ou 
non : piliers, poteaux, 
vo&tes, radiers, linteaux, 
nez de marches, balcons... 

- Travaux de G!nie Civil
- Travaux d'!tanch!it!

Mortier bi composant d'!tanch!it!

- Excellente r!sistance aux chocs et 
" l'abrasion

- Etanche " l'eau et perm!able " la vapeur 
+PV CEBTP 1274969012/

- R!sistance aux eaux " haute teneur en 
sulfates +PV CEBTP n%3802;/

- Bonne ouvrabilit!

- R!sistance en compression # 
28 jours : 50 MPa

- Adh!rence sur b!ton :
2,7 MPa ± NF EN 1542

Dur!e d'utilisation : 1 h " 20%C.

Caract#re normalis! " 3,2 kg de r!sine par 
sac de 25 kg.

Charges : 0 " 1,25 mm
Epaisseur d'application : 
5 " 30 mm par passe,
Consommation : 
2 kg / mm d'!paisseur / m 2 
de produit g*ch!.

Kit de 30 kg : 25 kg poudre 
+ 5 kg r!sine

RAVALCHOC )  095

NF EN 1504-3
Classe R3

- R!paration en g!n!ral 
en milieux agressifs ou 
non : piliers, poteaux, 
vo&tes, radiers, linteaux, 
nez de marches, balcons... 

- Travaux de G!nie Civil
- Travaux d'!tanch!it!
- Cuvelage en vertical

CCT* SOCOTEC 
BFA 022291
Cuvelage  par rev<tement 
d'imperm!abilisation 
mince : Ravalchoc>  0/5 et 
Ravalchoc>  AL.

Mortier bi composant d'!tanch!it!

- Excellente r!sistance aux chocs et 
" l'abrasion

- Etanche " l'eau et perm!able " la vapeur
- Bonne ouvrabilit!

- R!sistance en compression # 
28 jours : 40 MPa

- Adh!rence sur b!ton : 
2,5 MPa ± NF EN 1542

Dur!e d'utilisation : 1 h " 20%C.

Charges : 0 " 0,5 mm
Epaisseur d'application : 
2 " 30 mm par passe,
Consommation : 
2 kg / mm d'!paisseur / m 2 
de produit g*ch!.

Kit de 30 kg : 25 kg poudre 
+ 5 kg r!sine

RAVALCHOC )  AL 
   

NF EN 13813 
CT-C30-F7

- R!fection de sols
- Sols industriels
- Parkings
- Balcons
- Dallages
- Fosses d'ascenseur
- Travaux d'!tanch!it!
- Cuvelage en horizontal

CCT* SOCOTEC 
BFA 022291
Cuvelage  par rev<tement 
d'imperm!abilisation 
mince : Ravalchoc>  0/5 et 
Ravalchoc>  AL.

Mortier bi composant auto lissant pour 
ragr!age de sols : 

- Insensibilit! aux cycles gel-d!gel
- Imperm!abilit! " l'eau
- R!sistance aux sels de d!vergla@age
- R!sistance aux chocs et " l'abrasion

- R!sistance en compression # 
28 jours : 34 MPa

- Adh!rence sur b!ton lisse : > 2 MPa

Charges : 0 " 2 mm
Epaisseur d'application : 
4 " 8 mm,
Consommation : 
2 kg / mm d'!paisseur / m 2 
de produit g*ch!.

Kit de 30 kg : 25 kg poudre 
+ 5 kg r!sine

;CCT : Cahier des Clauses Techniques

Technique B!ton  T!l. +33 1.64.13.30.00  www.technique-beton.com



27

Etanch!it! et Cuvelage par proc!d!s d'Imperm!abilisation 2.3.

Produit Domaines d'application Propri!t!s Caract!ristiques

RAVALCHOC )  FE  
 

NF EN 1504-2

- Etanch!it! sous 
carrelage

- Etanch!it! de bassins, 
r!servoirs, piscines

- Soubassements
- Collage de cQnes b!ton 

PV CEBTP, SBX3.8.0105

CCT* SOCOTEC 
BFA 022391
Cuvelage  par rev<tement 
d'imperm!abilisation 
mince.

Mortier bi composant ¯exible !tanche

- Adh!rence sur b!ton # : 
1,2 MPa ± NF EN 1542

- Tenue # la pression : 3 bars, soit 
30 m de hauteur d'eau

- Perm!abilit! # l'eau = 0,1 kg 9 m 2 9 h192 :
  classe III selon EN ISO 1062-3

Dur!e d'utilisation : 45 min " 1 h " 20%C

Charges : 0 " 0,5 mm
Epaisseur d'application : 
2 couches crois!es de 
1 " 2 mm.
Consommation : 
1 " 1,5 kg de mortier g*ch! 
/ m2 / mm d'!paisseur et par 
couche.

Kit de 23 kg : 18 kg poudre 
+ 5 kg r!sine

RAVALCHOC )  S - Etanch!it! des joints 
(joint max 15 mm)

- Traitement des ®ssures 
actives

Mortier bi composant souple !tanche

Dur!e d'utilisation : 45 min " 1 h " 20%C

Kit de 29 kg : 18 kg de poudre et 10,8 kg 
de r!sine

Charges : 0 " 0,5 mm
Application : 2 couches 
crois!es.
Consommation : 
1,5 " 2 kg de mortier 
g*ch! / m 2 / mm d'!paisseur 
et par couche.

MINERALCHOC )

POUDRE
 

NF EN 1504-2

- Travaux d'!tanch!it! 
et protection par 
imperm!abilisation 

CCT* SOCOTEC 
BFA 022491
Cuvelage  par rev<tement 
d'imperm!abilisation par 
min!ralisation de surface.

Mortier min!ralisant agissant par proc!d! 
de cristallisation

- Obturation des pores du support
- Cr!ation d'une barri#re !tanche
- Maintien des !changes gazeux

Charges : 0 " 0,5 mm
Application : 2 couches 
crois!es.
Consommation : 
1 kg de mortier g*ch! / m 2 
et par couche.

Sac de 25 kg

MORTIER 
HYDROFUGE 
EPAIS

- Travaux de cuvelage

CCT* SOCOTEC 
BFA 022191
Cuvelage  par rev<tement 
d'imperm!abilisation !pais.

Mortier " base d'IMPER BETON, 
hydrofuge de masse liquide (voir index), 
pour l'imperm!abilisation de supports 
b!ton soumis " la contre pression de 
l'eau.

Application : 2 couches 
d'environ 15 mm d'!paisseur

;CCT : Cahier des Clauses Techniques

Obturation de venues d'eau

Produit Domaines d'application Propri!t!s Conditionnement

GUNISTOP - Obturation de voies d'eau Mortier " durcissement en 30 s.
Kit de 4 kg en seau : poudre 
+ additif sp!ci®que

GUNIFLASH 
RAPIDEX

- Obturation de voies d'eau
- Scellement dans l'eau
- Mortiers et enduits 

acc!l!r!s

Liquide chimique permettant une prise et 
un durcissement quasi-instantan!s des 
ciments.

Jerrycan plastique : 6 et 30 kg

STARFIX)  T3 - Obturation de venues  
  d'eau
- Petites r!parations  
  rapides
- Scellement rapide

Mortier mono composant " durcissement 
en quelques minutes.

Sac de 25 kg
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Etanch!it! et Cuvelage par proc!d!s d'Imperm!abilisation2.3.

2.3.2. Noirs de fondations et mortiers pour soubassements

Mortiers d'imperm!abilisation

Produit Domaines d'application Propri!t!s Caract!ristiques

CORAL 
NF EN 1504-2

- Soubassements et arases 
de fondation

- Traitement des 
in®ltrations et des 
remont!es capillaires

- Bonne adh!rence
- Imperm!abilisation et maintien des 

!changes gazeux
- Adh!rence sur b!ton # :

1,2 MPa ± NF EN 1542
- Perm!abilit! # l'eau  
   = 0,1 kg 9 m2 9 h192 :

classe III selon EN ISO 1062-3

Dur!e d'utilisation : 1 h " 20%C

Charges : 0 " 0,5 mm
Epaisseur d'application : 
W 3 mm en 2 couches 
crois!es.
Consommation : 
1 " 2 kg de mortier 
g*ch! / m 2 / mm d'!paisseur.

Sac de 25 kg

Noirs de fondations

Produit Domaines d'application Propri!t!s
Consommation et 
Conditionnement

EMULBLACK Imperm!abilisation de :
- Fondations
- Soubassements en b!ton
- Enduits et mortiers
- Murs de sout#nement
- Piles d'ouvrage d'art
- Bois enterr!s
- Citernes et r!servoirs 
  m!talliques

Emulsion de bitume semi-¯uide dans l'eau

- Prot#ge et imperm!abilise les fondations 
et soubassements

- Obture le r!seau capillaire du support
- Absence de ¯uage
- Insensible aux variations de temp!rature 

et r!sistant aux agents atmosph!riques

Sur b!tons et ma@onneries 
humidi®!s :
3 " 5 m 2 / couche / L selon la 
porosit! du support.

F&t de 220 L
Tonnelet de 30 L

BLACKSOL Imperm!abilisation de : 
- Fondations
- Soubassements en b!ton
- Murs de sout#nement
- Piles d'ouvrages d'art
- Bois enterr!s
- Citernes et r!servoirs 

m!talliques enterr!s

M!lange liquide de bitume et de solvants

- Obturation du r!seau capillaire du 
support

- Insensible aux variations de temp!rature
- R!sistance aux agents atmosph!riques

Sur mortiers et b!tons : 
5 " 6 m 2 / L / couche soit 
0,15 " 0,2 L / m 2

Sur m!tal : 
8 " 10 m 2 / L / couche
Sur bois : 
4 " 5 m 2 / L / couche

F&t de 220 L
Tonnelet de 30 L

COLBLACK Imperm!abilisation de :
- Fondations et 

soubassements (agglos, 
parpaings)

- Cuves, r!servoirs, citernes 
enterr!s

  Protection aux agents 
chimiques (fosses " lisier)

Emulsion de bitume en p(te

- Obturation du r!seau capillaire du 
support

- Absence de ¯uage
- Insensible aux variations de 

temp!rature
- R!sistance aux agents atmosph!riques 

et aux agents chimiques (acides dilu!s)

Etanch!it! et protection 
int!rieure de cuves, bassins : 1 
" 2 kg / m 2.
Imperm!abilisation et 
protection : 0,5 " 1 kg / m 2 
(soit 0,5 " 1 litre par m 2).

Tonnelet de 30 kg
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Hydrofugation de surface 2.4.

Produit Domaines d'application Propri!t!s
Consommation et 
Conditionnement

MINERALCHOC )  
liquide

- Traitement anti-acide 
des b!tons

- Traitement des remont!es 
capillaires

- Imperm!abilisation des 
b!tons (piscines, bassins)

- Imperm!abilisation 
d'enduits (caves, fosses..)

- Traitement des pierres 
calcaires

- Traitement des b!tons 
contre le sel de mer, et les 
sels de d!vergla@age

Min!ralisant liquide de surface.
Phase aqueuse;

- Protection contre l'humidit! (le gel, 
les intemp!ries), la pollution (les pluies 
acides, les fum!es), l'abrasion (vent, sel, 
l'abrasion m!canique), les t*ches (huile, 
graisse, sirop)

Consommation selon 
application.

Bidons de 5, 10, 20 L
F&t de 215 L
Container de 1000 L

TIPTEC) - Enduits ext!rieurs 
traditionnels

- B!tons architectoniques
- Pierre de taille
- Mobilier urbain
- Briques de parement

Liquide incolore pour l'hydrofugation de 
surface 
Phase solvant;;

- Tr#s bonne hydrofugation
- Auto-lavabilit!
- Maintien de l'!change gazeux
- Arr<t des ph!nom#nes de carbonatation

Suivant porosit! du support 
1 L pour 3 " 6 m 2

Jerrycan de 5 et 30 L
F&t de 215 L

TIPTEC)  E - Enduits 
- B!tons, ma@onnerie
- Injection
- Pl*tre

Liquide d'injection pour le traitement des 
remont!es capillaires
Phase aqueuse;

- Arr<t de tout ph!nom#ne d'absorption 
et d'in®ltration

- Maintien des !changes gazeux
- Tr#s bonne hydrofugation
- R!sistance aux agents atmosph!riques 

agressifs

Possibilit! d'application en surface sur 
le mobilier urbain (b!tons d!sactiv!s, 
b!tons blancs).

Suivant porosit! du support 
4 " 6 m 2 / L
En injection et selon la nature 
du support 0,1 L / trou

Jerrycan de 30 L
F&t de 215 L

ANTIGRAPH 30 
TGS

- Traitement pr!ventif anti 
graf®tis

- Hydrofugation de 
supports poreux

Liquide pour protection incolore 
Phase aqueuse;

- R!siste aux intemp!ries, aux UV
- Evite l'incrustation des salissures et 

micro-organismes
- Evite la p!n!tration des huiles et des 

graisses
- Maintient les !changes gazeux

Elimination des graf®tis " l'aide du 
DECAPANT RPE.

Sur supports lisses et peu 
absorbants : 0,3 " 0,5 L / m 2

Sur supports absorbants, 
cr!pis : 0,4 " 0,8 L / m 2

Bidon de 20 L

DECAPANT RPE D!capant fa@ade " base 
aqueuse pour peintures, 
vernis, encres, colles, 
graf®tis, rev<tements 
organiques type 
Rev<tement Plastique 
Epais (RPE).

Gel " base aqueuse; pour nettoyer 
les graf®tis sur le support prot!g! par 
ANTIGRAPH 30 TGS
Avant application prot!ger le caoutchouc, 
le polystyr#ne, les dalles plastiques, 
l'aluminium et le zinc

0,25 " 0,5 L / m 2 selon la 
nature du support.
Tonnelet de 20 Kg

;On appelle produit/liquide/solution en phase  aqueuse , un produit que l'on peut diluer " l'eau. Le mat!riel utilis! pour l'application de ce type de produit peut <tre nettoy! " l'eau.
;;On appelle produit/liquide/solution en phase  solvant , un produit que l'on peut diluer avec un solvant organique, par exemple, le white-spirit. Le mat!riel utilis! pour l'application de ce type de 

produit est nettoy! avec un solvant.
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Am!nagement urbain2.5.

2.5.1. Voirie

Produit Domaines d'application Propri!t!s Caract!ristiques

STARFIX)  TR - Scellement de tampons 
de regard, de mobilier 
urbain

- R!parations diverses

Mortier mono composant " prise rapide 
et hautes r!sistances initiales.

- R!sistance en compression # 1h30 : 
14 MPa, # 28 jours : 73 MPa

Dur!e d'utilisation : 20 min " 20%C
Ouverture du traf®c apr#s 2 h.

Charges : 0 " 2 mm
Epaisseur d'application : 
70 mm par passe
Consommation : 
2 kg de mortier 
g*ch! / L " remplir 

STARFIX)  TRF - Scellement de joints de 
chauss!e

Mortier mono composant ®br! " prise 
rapide et hautes r!sistances initiales.

- R!sistance en compression # 3h : 
16 MPa

Dur!e d'utilisation : 20 min " 20%C
Ouverture du traf®c apr#s 2 h.

Charges : 0 " 2 mm
Epaisseur d'application : 
70 mm par passe
Consommation : 
2 kg de mortier 
g*ch! / L " remplir

RAVACOL - Collage de bordures
- Scellement de mobilier 

urbain

Mortier mono composant " prise rapide 
pour collage sur bitume et b!ton.

- Diminution du retrait et de la ®ssuration,
- Remise en service rapide.

- R!sistance en compression # 3 h : 
6 MPa, # 28 jours : 41 MPa

- Adh!rence sur b!ton : 2,6 MPa

Dur!e d'utilisation : 40 " 50 min " 20%C

Charges : 0 " 1,25 mm
Consommation : 
2 kg par mm d'!paisseur 
et par m2 de produit g*ch!
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Am!nagement urbain 2.5.

2.5.2. Pavage

Produit Domaines d'application Propri!t!s Caract!ristiques

STARFIX)  
RAVAPAV

Conforme # la 
norme NF P ;8-335

- Scellement de pav!s et 
de dalles en pierre 
avant le jointoiement au 
STARFIX)  RAVAJOINT

Mortier mono composant " prise rapide 
pour la pose de pav!s

- Diminution du retrait et de la ®ssuration,
- Temps de prise court pour une remise  
   en service rapide (24 " 48 h " 20%C).
- Application simple : remplissage facile et  
  rapide des joints (consistance ¯uide)
- Grande durabilit!

- R!sistance en compression # 5 h : 
5,5 MPa, # 28 jours : 56 MPa

- Adh!rence sur b!ton : 1,3 MPa

Dur!e d'utilisation : 45 " 60 min " 20%C

Charges : 0 " 2 mm
Consommation : 
2 kg par mm d'!paisseur 
et par m2 de produit g*ch!

STARFIX)  
RAVAJOINT

- Jointoiement de pav!s en 
voirie en compl!ment du 
STARFIX)  RAVAPAV

Mortier mono composant pour 
jointoiement de pav!s

- Grande ¯uidit! pour une mise en 
oeuvre ais!e

Dur!e d'utilisation : 40 " 50 min " 20%C

Charges : 0 " 2 mm
Consommation : 
2 kg par mm d'!paisseur 
et par m2 de produit g*ch!
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Am!nagement urbain2.5.

2.5.3. Désactivation de surface

Produit Domaines d'application Propri!t!s
Consommation et 
Conditionnement

TECHNA RETARD 
DE SURFACE

- B!tonnage " granulats 
apparents

- B!tons de voirie
- Zones pi!tonnes
- B!tons architectoniques

Existe en 3 degr!s de 
d!sactivation  en fonction 
du diam#tre maximal 
des agr!gats et de l'effet 
recherch!. 

Liquide bleu translucide
Phase aqueuse;

- Bloque les r!actions d'hydratation de 
la couche super®cielle du b!ton frais

- Sans effet sur la masse du b!ton
- Prot#ge les b!tons de la dessication 

pendant la phase de durcissement

Protection des abords de dallage, des 
soubassements et des bordures par 
TECHNA PROTECT

4 " 5 m 2 / L

Jerrycan de 30 L

TECHNA RETARD 
DE SURFACE 
COLORE

- B!tonnage " granulats 
apparents

- B!tons de voirie
- Zones pi!tonnes
- B!tons architectoniques

Existe en 3 degr!s9
couleurs de d!sactivation  
en fonction du diam#tre 
maximal des agr!gats et 
de l'effet recherch! :
nO 1 = rose
nO 2 = jaune
nO 3 = vert 

Liquide color! opaque
Phase aqueuse;

- Bloque les r!actions d'hydratation de 
la couche super®cielle du b!ton frais,

- Sans effet sur la masse du b!ton,
- Prot#ge les b!tons de la dessication 

pendant la phase de durcissement.

Protection des abords de dallage, des 
soubassements et des bordures par 
TECHNA PROTECT

4 " 5 m 2 / L

Jerrycan de 30 L

TECHNA 
PROTECT

- Protection des abords 
de coulage contre les 
projections diverses 
(b!ton, d!sactivant, 
produit de cure)

Liquide !pais incolore 
Phase aqueuse;

- Evite l'incrustation des !claboussures

Elimination du ®lm protecteur par lavage " 
l'eau sous pression.

Selon la rugosit! du support 
et de sa porosit! de 0,2 kg " 
0,35 kg par m[.

Seau de 7 kg

;On appelle produit/liquide/solution en phase aqueuse , un produit que l'on peut diluer " l'eau. Le mat!riel utilis! pour l'application de ce type de produit peut <tre nettoy! " l'eau.
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Mortiers et r!sines pour sols 2.6.

2.6.1. Résines d’adhérence - Primaires

Produit Domaines d'application Propri!t!s
Consommation et 
Conditionnement

TECHNA ACRYL Primaire d'adh!rence 
sur supports b!ton pour 
l'application des mortiers 
auto lissants FINISOL>

(voir index)

Liquide vert 
Phase aqueuse;

- S!chage rapide : application de 
FINISOL>  apr#s environ 2 h

En moyenne 160 g / m2 selon 
la porosit! du support

Jerrycan de 30 kg

TECHNA PRIM Primaire d'adh!rence sur 
chape anhydrite pour 
l'application du mortier 
auto lissant rapide 
FINISOL>  R
(voir index)

Liquide rose
Phase aqueuse;

- S!chage rapide : application du 
FINISOL>  R apr#s environ 2 h

En moyenne 160 g / m2 

Jerrycan de 30 kg

TECHNALATEX ) Additif et primaire 
d'adh!rence pour b!tons 
et mortiers.
- Barbotines / Gobetis pour 

ciment et pl*tre
- Mortiers de chapes, de 

pose, de r!paration
- Reprise de b!tonnage
- Enduits 

d'imperm!abilisation

Liquide blanc
Phase aqueuse;

- Augmentation de l'adh!rence, des 
r!sistances m!caniques

- Meilleure tenue " l'abrasion
- Meilleure ouvrabilit!
- Am!lioration de l'!tanch!it!

Barbotine : 0,15 " 0,5 kg / m 2

Chapes rapport!es : 0,35 " 
0,8 kg / m 2 / cm d'!paisseur.
Primaire : 0,15 " 0,2 L / m 2.

F&t de 215 kg
Jerrycan de 5 et 30 kg

TECHNALATEX )  M Additif et primaire 
d'adh!rence hautes 
performances pour b!tons 
et mortiers.
- Barbotines / Gobetis pour 

ciment et pl*tre
- Mortiers de chapes, de 

pose, de r!paration
- Reprise de b!tonnage
- Enduits 

d'imperm!abilisation

Liquide blanc
Phase aqueuse;

- Augmentation de l'adh!rence, des 
r!sistances m!caniques

- R!sistances chimiques !lev!es
- Meilleure tenue " l'abrasion
- Diminution du retrait
- Excellente maniabilit!
- Am!lioration de l'!tanch!it!

- Adh!rence d'une chape sur b!ton :   
  2,5 MPa +rupture dans le support/

Chapes : 0,32 " 0,4 kg / m 2 / 
cm d'!paisseur.
R!paration ± gobetis : 0,35 kg 
/ m2 / cm d'!paisseur.
Primaire : 0,15 " 0,2 L / m 2 
(dilution 1/1).

F&t de 215 kg
Jerrycan de 2 / 5 et 30 kg

STASAL - Fixateur de fond
- Durcissement et 

assainissement des fonds 
friables

- Hydrofugation
- Etanch!it! sous carrelage
- Primaire d'adh!rence
- Bouche pores

Liquide blanc
Phase aqueuse;

- Hydrofugation, anti-salissant
- Maintien des !changes gazeux
- Protection contre les micro-organismes, 

les intemp!ries
- Am!lioration de l'adh!rence des 

rev<tements

Suivant le support 0,1 " 0,25 
L par m2 et par couche

F&t de 215 L
Jerrycan de 30 L

; On appelle produit/liquide/solution en phase  aqueuse , un produit que l'on peut diluer " l'eau. Le mat!riel utilis! pour l'application de ce type de produit peut <tre nettoy! " l'eau.
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Mortiers et r!sines pour sols2.6.

Produit Domaines d'application Propri!t!s
Consommation et 
Conditionnement

COPOX COLLE 
REPRISE

- Reprise de b!tonnage
- Primaire d'adh!rence

Syst#me !poxy " 2 composants, qui 
polym!rise en milieu sec ou humide.
Sans solvant

Appliquer le mortier ou b!ton frais sur 
COPOX COLLE REPRISE poisseuse. Ne 
pas la laisser s!cher.

Dur!e d'utilisation : 1 h " 20%C.

Reprise de b!tonnage : 0,5 " 
0,8 kg / m 2 selon le support. 

Kit de 1 / 2 / 5 / 25 kg

TECHNA RETARD - Reprise de b!tonnage

Existe en 3 grades de 
d!sactivation  en fonction 
du diam#tre maximal 
des agr!gats et de l'effet 
recherch!

Liquide orang!
Phase solvant;

- Bloque les r!actions d'hydratation de la 
couche super®cielle du b!ton frais

- Sans effet sur la masse du b!ton

Application sur la surface des coffrages 
verticaux ou horizontaux
Nettoyage du mat!riel avec SOLVANOL 
(voir index)

Selon le type de coffrage 
et le grade choisi : 
de 0,15 kg / m 2 " 
0,25 kg / m 2

Jerrycan de 5 et 30 kg

; On appelle produit/liquide/solution en phase  solvant , un produit que l'on peut diluer avec un solvant organique, par exemple, le white-spirit. Le mat!riel utilis! pour l'application de ce type de  
    produit est nettoy! avec un solvant.

Mat!riel

Rouleau d!bulleur 
Raclette

2.6.2. Ragréages auto lissants

Mortiers bi composants : kit de 30 kg : sac de 25 kg de poudre ? 5 kg de r!sine

Produit Domaines d'application Propri!t!s Caract!ristiques

RAVALCHOC AL )   

NF EN 13813 
CT-C30-F7

- R!fection de sols
- Sols industriels
- Parkings
- Balcons
- Dallages
- Fosses d'ascenseur
- Travaux d'!tanch!it!
- Cuvelage en horizontal

CCT* SOCOTEC 
Cuvelage  par rev<tement 
d'imperm!abilisation 
mince : Ravalchoc>  0/5 et 
Ravalchoc>  AL.

Mortier bi composant auto lissant pour 
ragr!age de sols b!ton : 

- R!sistances m!caniques !lev!es
- Insensibilit! aux cycles gel-d!gel
- Imperm!abilit! " l'eau
- R!sistance aux sels de d!vergla@age
- R!sistance aux chocs et " l'abrasion

- R!sistance en compression # 
28 jours: 34 MPa

- Adh!rence sur b!ton lisse : > 2 MPa

Peut <tre recouvert.

Charges : 0 " 2 mm
Epaisseur d'application : 
4 " 8 mm,
Consommation : 
2 kg / mm d'!paisseur / m 2 
de produit g*ch!.

Dans la m$me gamme :

Granulom!trie ®ne +0-0,5 mm/ : RAVALCHOC )  AL 095  
Teinte blanche :   RAVALCHOC )  AL BLANC 

;CCT : Cahier des Clauses Techniques
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Mortiers et r!sines pour sols 2.6.

Mortiers mono composants : sac de 25kg de poudre

Produit Domaines d'application Propri!t!s Caract!ristiques

FINISOL)

NF EN 13813 
CT-C18-F4

Ragr!age des sols 
int!rieurs neufs ou anciens 
dans les locaux " tra®c 
mod!r! ou intense

Peut <tre recouvert

Mortier mono composant auto lissant 
pour ragr!age de sols b!ton 

- R!sistance en compression # 
28 jours : 1; MPa

- Adh!rence sur b!ton : 1,3 MPa

FINISOL>  s'applique sur primaire 
TECHNA ACRYL sec.

Charges : 0 " 2 mm
Epaisseur d'application : 
7 " 20 mm,
Consommation : 
1,9 kg / mm d'!paisseur / m 2 
de produit g*ch!.

Dans la m$me gamme :

Granulom!trie ®ne +0-0,5 mm/ : FINISOL )  FIN  sur b!ton avec le primaire TECHNA ACRYL
Application ext!rieure :  FINISOL )  EXT  sur b!ton avec le primaire TECHNA ACRYL
Durcissement et prise rapides :  FINISOL )  R  sur chape anhydrite avec le primaire TECHNA PRIM, 

sur b!ton avec le primaire TECHNA ACRYL.
Pour les primaires voir 2.6.1. R!sines d'adh!rence - Primaires
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Mortiers et r!sines pour sols2.6.

2.6.3. Chapes hydrauliques

Produit Domaines d'application Propri!t!s Caract!ristiques

FINICHAPE )

NF EN 13813 
CT-C40-F6

Chapes rapport!es ou 
incorpor!es sur sols 
int!rieurs ou ext!rieurs, 
neufs ou anciens
- Formes de pente
- Tra®c mod!r! et intense

Peut <tre recouvert

Mortier mono composant ®br! pour 
chapes rapport!es, pour formes de pente

- R!sistance en compression # 
28 jours : 41 MPa

- Adh!rence sur b!ton : 2 MPa

FINICHAPE>  s'applique sur supports 
b!tons rugueux ou rendus rugueux (voir 
®che technique pour la pr!paration du 
support).

Charges : 0 " 2 mm
Epaisseur d'application : 
5 " 50 mm,
Consommation : 
2 kg / mm d'!paisseur / m 2 
de produit g*ch!.

FINICHAPE )  AN 

NF EN 13813 
CT-C40-F4

Chapes rapport!es ou 
incorpor!es sur sols 
int!rieurs ou ext!rieurs, 
neufs ou anciens :
- Nivellement de grandes 

surfaces
- Sols de locaux " tra®c 

mod!r! et intense

Peut <tre recouvert

Mortier mono composant ®br! auto
nivelant pour chapes rapport!es

- R!sistance en compression #
  28 jours : 47 MPa
- Adh!rence sur b!ton : 2,7 MPa

FINICHAPE>  AN s'applique sur supports
b!tons rugueux ou rendus rugueux (voir 
®che technique pour la pr!paration du 
support).

Charges : 0 " 2 mm
Epaisseur d'application : 
5 " 50 mm,
Consommation : 
2 kg / mm d'!paisseur / m 2 
de produit g*ch!.
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Mortiers et r!sines pour sols 2.6.

2.6.4. Durcisseurs de surface

Produit Domaines d'application Propri!t!s
Consommation et 
Conditionnement

TECHNISOL - Sols industriels 
- Parkings
- Chapes, dallages
- Sols soumis " 

l'atmosph#re marine, aux 
produits chimiques

Durcisseur chimique liquide
Phase aqueuse;

- Suppression du poudrage des sols
- Diminution de la porosit! et de la 

capillarit!
- Augmentation du durcissement 

super®ciel
- Meilleure r!sistance chimique (huiles, 

graisses, acides et bases dilu!es)

Selon porosit! du support : 
0,3 " 0,6 kg / m 2 pour les 
2 couches.

Jerrycan de 30 kg
F&t de 215 L

BLINDAR MINERAL En g!n!ral, tous les 
sols soumis " de fortes 
sollicitations :
- Parkings, EntrepQts, 

\uais de d!chargement, 
Chapes anti-usure, Voies 
de circulation, Sols 
antid!rapants

M!lange de granulats tr#s durs et de 
ciment pr<t " saupoudrer sur les surfaces 
b!ton non durcies : 

- Am!lioration de la r!sistance " 
l'abrasion

- Augmentation des r!sistances 
m!caniques

- Meilleure tenue aux chocs
- R!duction du poussi!rage

Existe en diff!rents coloris

Utilisation mod!r!e : 
4 " 5 kg / m 2.
Utilisation lourde : 
5 " 8 kg / m 2.

Sac de 25 kg
F&t " ouverture totale 
de 300 kg

BLINDAR 
GRANULAT

En g!n!ral, tous les 
sols soumis " de fortes 
sollicitations :
- Parkings, EntrepQts, 

\uais de d!chargement, 
Chapes anti-usure, Voies 
de circulation, Sols 
antid!rapants

Granulats tr#s durs, d'origine min!rale, 
calibr!s, pr<ts " m!langer " du ciment. 
Saupoudrer le m!lange sur les surfaces 
b!ton non durcies :

- Am!lioration de la r!sistance " 
l'abrasion

- Augmentation des r!sistances 
m!caniques

- Meilleure tenue aux chocs
- R!duction du poussi!rage

Utilisation mod!r!e : 
2,6 " 4 kg / m 2.
Utilisation lourde : 
3 " 5 kg / m 2.

Sac de 25 kg

;On appelle produit/liquide/solution en phase aqueuse , un produit que l'on peut diluer " l'eau. Le mat!riel utilis! pour l'application de ce type de produit peut <tre nettoy! " l'eau.
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Ragr!age mural2.7.

2.7.1. Poudre : sac de 25 kg

Produit Domaines d'application Propri!t!s Caract!ristiques

FINIMUR ) Ragr!age des murs et 
plafonds sur supports : 
- B!ton
- Enduit traditionnel
- Briques creuses, 

parpaings

Peut <tre recouvert

Mortier mono composant pr<t " g*cher

- Grande facilit! et rapidit! d'application
- Tr#s bonne adh!rence aux supports
- Bonne r!sistance aux variations de 

temp!ratures
- Sans retrait, ni ®ssuration
- Bonne r!sistance aux chocs

Dur!e d'utilisation : environ 1 h " 20%C

Charges : 0 " 1,25 mm
Epaisseur d'application : 
5 " 20 mm
Consommation : 
1,7 kg / mm d'!paisseur / m 2 
de produit g*ch!.

Dans la m$me gamme :

Granulom!trie ®ne +0-0,5 mm/ : FINIMUR )  FIN
Teinte blanche :   FINIMUR )  FIN BLANC
Teinte gris clair :   FINIMUR )  FIN CLAIR
Teinte gris fonc! :   FINIMUR )  FIN PF

FINENDUIT Ragr!age des murs et 
plafonds en int!rieur et 
ext!rieur sur supports :
- B!ton
- Enduit traditionnel
- Briques creuses, parpaings

Mortier mono composant pr<t " g*cher, 
avec les avantages d'une p(te  apr#s 
g*chage 

- Grande facilit! et rapidit! d'application
- Tr#s bon pouvoir garnissant
- Tr#s bonne adh!rence aux supports
- Bonne r!sistance " l'humidit! et aux 

intemp!ries
- Sans retrait, ni ®ssuration
- Bonne r!sistance aux chocs

Dur!e d'utilisation : environ 1h " 20%C
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Ragr!age mural 2.7.

2.7.2. Pâte : seau de 25 kg

Produit Domaines d'application Propri!t!s Caract!ristiques

REVET CRYL) - Tous les ragr!ages 
en g!n!ral

Existe en 2 versions :
REVET CRYL>  GROS
REVET CRYL>  FIN

Peut <tre recouvert

A m!langer avec du pl*tre : en int!rieur
A m!langer avec du ciment : en ext!rieur 
abrit!

- Bonne adh!rence m<me sur 
supports lisses

- Suppression du poudrage

Dur!e d'utilisation : avec ciment : 1h " 
20%C,  avec pl*tre : 20 min " 20%C.

Epaisseur d'application : 
0 " 4 mm pour le FIN
4 " 8 mm pour le GROS
Consommation : 
0,8 kg de p*te pure / m 2 / mm 
d'!paisseur 

REVET CRYL)  HP - Tous les ragr!ages 
pelliculaires en g!n!ral

Existe en 2 versions :
REVET CRYL>  HP GROS
REVET CRYL>  HP FIN

Peut <tre recouvert

Enduit Hautes Performances
A m!langer avec du pl*tre : en int!rieur
A m!langer avec du ciment : en ext!rieur

- Tr#s bonne adh!rence m<me sur 
supports tr#s lisses

- Bonne r!sistance " l'humidit!
- Suppression du poudrage

Dur!e d'utilisation : avec ciment : 1h " 
20%C,  avec pl*tre : 20 min " 20%C.

Epaisseur d'application : 
0 " 4 mm pour le FIN
4 " 8 mm pour le GROS,
Consommation : 
0,6 kg de p*te pure / m 2 / mm 
d'!paisseur
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Ragr!age mural2.7.

2.7.3. Rebouchage de joints de pré-dalles

Produit Domaines d'application Propri!t!s Caract!ristiques

DALFLEX - Rives de pr!-dalles

Uniquement en int!rieur

Mastic de jointoiement pour pr!-dalles

- Forte adh!rence au support
- Bonne r!tention d'eau pour !viter les 

ph!nom#nes de dessiccation
- Absence de ¯uage

Dur!e d'utilisation : 2 " 3 h suivant les 
conditions chantier (temp!rature, restes 
de pl*tre ancien¼).

Largeur du joint : 
5 " 20 mm,
Consommation : 
1 sac de DALFLEX de 25 kg  
pour 12 L d'eau = 250 m 
lin!aires de joint 1 cm x 1 cm

PATE DE JOINTS 
DE PRE-DALLES

- Rives de pr!-dalles

En int!rieur et milieu sec

Peut <tre recouvert

P*te de jointoiement pour pr!-dalles

P(te pr$te # l'emploi @ absence de 
poussi<re 

- Forte adh!rence au support
- Absence de ¯uage

Veiller " refermer le seau apr#s utilisation.

Largeur du joint : 5 " 20 mm

Seau de 25 kg
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Syst<me de bouclier feu 2.8.

Produit Domaines d'application Propri!t!s
Consommation et 
Conditionnement

IR 4020)  ? 
IR 4010)    

NF EN 1504-2

- Protection au feu de 
parois de r!tentions, 
bassins, structures et 
parois en b!ton arm! ou 
pr!contraint, ma@onnerie 
industrielle, charpente 
m!tallique¼

Syst<me bouclier feu

- 40 mm minimum de bouclier thermique 
mono composant IR 4020 >  + rev<tement 
d'!tanch!it! mince bi composant IR 4010 >

- Application par projection

- Tenue au feu 6 h  : PV CSTB n% ;6. 4334;

IR 4020>  : 0,85 kg / m[ / par 
mm d'!paisseur

Sac de 12 kg
Big bag 636 kg

IR 4010>  : 2 kg / m 2 / mm 
d'!paisseur

Kit de 30 kg de r!sine pour 
3 sacs de 23 kg de poudre

IR 4010)  

NF EN 1504-2

Le mortier hydraulique bi composant IR 4010)   peut <tre utilis! seul comme rev<tement !tanche et 
r!sistant aux produits chimiques dans les d!pQts p!troliers ou stockage de produits chimiques.
- PV INSA de perm!abilit! # l'eau liquide n o 2131932 6 P1
- PV INSA comportement au contact des hydrocarbures n o 13 7 P1
- Perm!abilit! # l'eau = 0,1 kg 9 m 2 9 h192 : classe III selon EN ISO 1062-3
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Cette brochure est destin!e " 
donner des informations " titre 
indicatif et n'a pas de valeur 
contractuelle. La gamme des 
produits pr!sent!e dans cette 
brochure peut <tre amen!e " 
!voluer sans pr!avis.
Etant donn! les multiples possibilit!s 
d'emploi, nos recommandations 
ne dispensent pas les utilisateurs 
d'effectuer leurs propres essais.
TECHNI\UE BETON ne saurait 
<tre tenu pour responsable en 
cas d'utilisation non-conforme 
ou inadapt!e de nos produits. 
Notre !quipe commerciale est 
" votre disposition pour tout 
renseignement, n'h!sitez pas " 
nous contacter. 

Si#ge social
Usine et Laboratoire
Z.I. Avenue Albert Einstein ± B.P. 95
77552 Moissy-Cramayel Cedex
T!l.  +33 1.64.13.30.00
Fax.  +33 1.60.60.21.28
techniquebeton]technique-beton.fr

Usine Laroche
33390 Mazion
T!l.  +33 5.57.42.18.33
Fax.  +33 5.57.42.39.09

Nord
T!l.  +33 6.24.43.27.86
Fax  +33 1.60.60.21.28
nord]technique-beton.com

Paris
Z.I. Avenue Albert Einstein
B.P. 95
77552 Moissy-Cramayel Cedex
T!l.  +33 1.64.13.30.00
Fax.  +33 1.60.60.21.28
paris]technique-beton.com

Rouen
GSM. +33 6.25.25.02.08
Fax.  +33 1.60.60.21.28

Nantes
6 Rue Albert De Dion
Zone Du Biliais Deniaud
44360 Vigneux De Bretagne
T!l.  +33 2.51.85.05.40
Fax.  +33 2.51.85.05.46
nantes]technique-beton.com

Bordeaux
258, rue des 4 Castera
33130 B#gles
T!l.  +33 5.56.85.58.19
Fax.  +33 5.56.85.22.67
bordeaux]technique-beton.com

Toulouse
GSM. +33 6.16.24.96.17
Fax.  +33 4.68.41.45.15
toulouse]technique-beton.com

Narbonne
Parc d'Activit!s de la coupe ladire
Rue Lavoisier
11100 Narbonne
T!l  +33 4.68.27.43.31
Fax.  +33 4.68.41.45.15
narbonne]technique-beton.com

Marseille
296 Avenue Georges Vacher
Z.I. de Rousset
13790 Rousset
T!l.  +33 4.42.58.02.20
Fax.  +33 4.42.51.48.47
marseille]technique-beton.com

Lyon
ZAC Roosevelt
Rue Tati
69120 Vaulx-En-Velin
T!l.  +33 4.72.37.06.95
Fax.  +33 4.78.26.64.91
lyon]technique-beton.com

Mulhouse
Z.I. rue des ¯eurs
68190 Ungersheim
T!l.  +33 3.89.83.68.70
Fax.  +33 3.89.48.88.36
est]technique-beton.com

Outre Mer et Export
Z.I. Avenue Albert Einstein
B.P. 95
77552 Moissy-Cramayel Cedex
T!l.  +33 1.64.13.30.00
Fax.  +33 1.60.60.21.28
export]technique-beton.com


